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D 


DVD ホームシアター システム 


DVX-1000 

( DVR -1000 + NX-SWIOOO + NX - PIOOO ) 


ヤマ八 DVD ホームシアターシステム DVX -10 邮をお買い上 
げいたださまして、まことにありびとラございまず。 

■ 本機の優れた性能を十分に発揮させると期こ、7末年ち障 
なくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書 
と保証書をよくお読みください。お読みになったあとは、 

巧証書と共に大切に保管し、必要に応じてご利用ください。 
■巧証書は、「お買い上げ曰、販売店名」などの記入をお 
ず確かめ、販売店か6お受け取りください。 


保証書別添付 


取扱説明書 





安全上のご注意 

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。 


ここに示した注意事項は、製品をを全に正しくご使用いただき、お客様や他のち々への危害や財産への損害を 
未然に防止するためのちのです。必ずお守りください。 

お読みになったあとは、使用されるちびいつでち見られる所に必ず保管してください。 

■ 記号表示について 


この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のよラな意味びあります。 


A 公 

「ごま意ください」という注意喚起を示しまず。 

0®®®® 

「〜しないでくださし、 J という r 禁止 J を示します。 

0® 

「必ず実行してください J という強制を示しまず。 


■ 「警告」と「注意」について 


L ^ TF 、 誤った取0扱いをすると生じることび想定される内容を、危害や損害の大ささと切迫の程度を明示するために、 
r 警告」と「ミち意」に区分して掲載しています。 


/ ^ この表示の欄は、 r 死こずる 

/|\ ^ 可能性または重傷を負ラ可 

能性が想定される」内容です。 


この表示の欄は、「傷害を負 
A C - t ラ可能性または物的損害が 
/•\ / X /^ 胜する可能肋觸定される」 
内容でず。 


A 警告 


電源/電源コード 


〇 電源プラグは、見える位置で、手が届<韓囲のコン 
セントに接続ずる。 

万一の場合、電源プラグを容易に引さおくためです。 

おず実行 


を 

フラグを巧く 


下記の場合には、すぐに電源を切り、電源プラグを 
コンセントから巧く。 

•異常なにおいや音がずる。•異常に高ミ届になる。 
• 内部に水や異物が混入した。 • 煙が出る。 

そのまま使用すると、火がや感電の原因になります。 


Q 電源コードを傷つけない。 

• 重いらのを上に載せない。 

•ステープルで止めない。♦加工をしない。 

禁止 • 熱器具には近づけない。 ♦ 無理な力を加えない。 

な線がむさ出しのまま使用すると、火がや感電の原因に 
なじます。 


〇 必ず AC 100 V (已 0/60 Hz ) の電源電圧で使用ずる。 

それ政がの電源電圧で使用すると、火災や感電の原因に 
な0ます。 

'ぶず実行 


〇 

おず実行 

本機の STANDBY / ON スイッチでスタンバイ状態 
にしても、本機はまだ通電：!犬態にありまず。また、 

主電源スイッチを「切」にしても、本機はまだ完全 
には主電源から遮断されていません。 

本機を完全に主電源から切り離ずためには、電源 
コードをコンセントから巧いてください。 

電池 


電地を充電しない。 

電池の破裂や液ちれにより火がやけびの原因になります。 

每 

電池からもれ出た液には直接軸れない。 

液が目や□に入った0、皮膚についたりした場合はすぐ 
に水で洗い流し、医師に相談して<ださい。 

分解禁止 


分お-改造は厳禁。キャビネットは絶对に開けない。 

火がや感電の原因にな0ます。 

修理-調整は販売店にご依頼ください。 

分解禁止 
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設置 


使用上のを意 



水めれ禁止 


本機を下記の場所には設置しない。 

• ミ 谷室.台所.海吉.水辺 
• 加湿器を過度にさかせた部屋 
•雨や 雪、 水がかかるところ 

水の混入により、火がや感電の原因になります。 


Q ディスクの挿入口や、巧熱用の通風孔、パネルの 
すを間から金属や紙片など異物を入れない。 

火がや感電の原因にな0ます。 

禁止 


Q 放熱のため本機を設置ずる際には： 

• 巧やテーブルク□スをかけない。 

• じゅラたん*カーぺットの上には設置しない。 
禁止 • 仰向けや横倒しには設置しない。 

• 通気性の悪い狭いところへは巧し込まない。 
(DVR-1000 の周囲に左も' 10cm、 上 Idem、 背面 
1 OcmL ソ上の、 

NX-SW100 □の周囲に左ち 30cm、 上 Im、 背面 
30cmL ソ上のスベースを確なする。） 

本機の内部に熱がこちり、火がの原因にな0ます。 


〇 

おず実行 


接軸禁止 


本機を落としたり、本機が破損した場合には、おず 
販売店に点検や修理を依頼ずる。 

そのまま使用すると、火がや感電の原因にな0ます。 


雷が鳴りはじめたら、電源プラグには邮れない。 

感電の原因になります。 


« スピーカーケーブルは必ず壁などに固定ずる。 

ケーブルに足や手を引っかけるとスピーカーび落下や転 
倒し、故障やけびの原因となります。 

'ぶず実行 


Q 本機の上には、花瓶.植木鉢.コップ.化粧品. 
薬品-□ウソクなどを置かない。 

水や異物が中に入ると、火がや感電の原因になります。 
禁止 接触面が経年蜜化を起こし、本機の外装を損傷する原因 

になります。 


手入れ 


〇 電源プラグのゴ S やほこりは、定期のにとり除ぐ。 

ほこりがたまったまま使用を続けると、プラグがショー 
卜して火がや感電の原因になります。 

必ず実行 


A 注意 


電源/電源コード 


0 ^ 長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセ 
ントから抜く。 

火がや感電の原因になります。 

フラグを巧く 


めれ手禁止 


めれた手で電源プラグを巧さ差ししない。 

感電の原因にな0ます。 


Q 電源プラグを差し込んだとさ、ゆるみがあるコンセ 
ントは使用しない。 

感電や発熱および火災の原因になります。 

禁止 


電池 


〇 電地は極性表示ヴラス+とマイナスー)にがって、 
正しく入れる。 

間違えると破裂や液もれにより、火がやけびの原因にな 
おず実行 0ます。 


Q 電源プラグを巧くときは、電源コードをひっぱら 
ない。 

コードび傷つき、火がや感電の原因になります。 

禁止 


〇 電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し 
込む。 

差し込みび不充分のまま使用すると感電したり、プラグ 
おず実行にほこりび堆積して発熱や火がの原因になります。 


Q 指定政がの電池は使用しない。また、種類の異なる 
電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。 

破裂や液ちれにより、火がやけびの原因になります。 

禁止 


電池と金属片をいっしよにポケットやバッグなどに 
f X1 701て携帯、保管しなし、。 

VJV 電池びショートし、破裂や液われにより、火災やけびの 
を止 原因にな0ます。 
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Q 電池を加熱•分解したり、火や水の中へ入れない。 

破裂や液ちれにより、火災やけびの原因になります。 

禁止 


〇 使い切った電池は、ずぐに電池ケースから取りがず。 

破裂や液ちれにより、火災やけびの原因になります。 

应ず実污 


〇 

がず実行 


使い切った電池は、自治体の条例または取りミ夫めに 
従って廃棄ずる。 


設置 


〇 

なず実行 


NX-SW1 000はおず吕人 L ツ上で開捆ゃ持ち運びをず 
る 0 

重いので、けびの原因になります。 


使用上の注意 


〇 電源を入れる前や、再生を始める前には、音量 
(ボリューム)を最小にずる。 

突然大さな音び出て、聴覚障害の原因にな0ます。 

おず実行 


Q 音が重んだ状態で長時間使用しない。 

スピーカーび発熱し、火災の原因になります。 

禁止 


Q 大きな音で長時間へッドホンを使用しない。 

聴覚障害の原因になります。 

禁止 


Q ディスクの挿入□には手を入れない。 

本機のメカニズムに手を引き込まれ、けびの原因になり 
ます。 

禁止 


Q 不ま定な場所や振動ずる場所には設置しない。 

本機が落下や転倒して、けがの原因になります。 

禁止 


Q ひび割れ、変お、または接着剤などで補修した 
ディスクを使用しない。 

ディスクは、機器内で高速回乾しますので、飛び散つ 
て、けびの原因になります。 


Q 直射曰光のあたる場所や、温度が異常に高くなる 
場所(暖房機のそばなど)には設置しない。 

本機の外装び蜜あしたり内部回路に悪影響び生じて、 
を止 乂がの原因にな0ます。 


A 環境温度が急激に変化したとを、本機に結露が発生 
ずることがありまず。 

正南に動作しないときには、電源を入れないげ態でしば 
:ょ g らく放置してください。 


0 ほこりや湿気のをい場所に設置しない。 

ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因に 
なじます。 

禁止 


Q スピーカーの底面積より狭い場所や傾斜のある場所 
には設置しない。 

スピーカーび落下や転倒して、けびの原因にな0ます。 

禁止 


A 機器を接続ずる場合は、接続ずる機器の電源を切 

_る。 

を意 


〇 屋列アンテナエ事は販売店に依頼ずる。 

工事には、技術と経験び必要です。 

必ず実行 


移動 


移動をずるとさには電源スイッチを切り、ずべての 
接続をがず。 

接続磯器び落下や転倒して、けびの原因になります。 
フラグを巧く コードび傷つさ、火がや感電の原因になります。 


A 本機はデジタル信号を巧いまず。ほかの電気製品に 
障害をあたえるおそれがありまず。 

それらの製品とはできるだけ離して設置してくださし)。 

ま意 


レーザー光源をのぞを込まない。 

y レーヴー光び目に当たると、ネ貝覚障害の原因になりま 

禁止 


禁止 


業務用機器とは接続しない。 

デジタルオーディオインターフェース規格は、民を用と 
業務用では異なります。本機は民生用のデジタルオー 
ディオインターフェースに接続ずる目的で設計されてし、 
ます。業務巧のデジタルオーディオインターフェース機 
器との接続は、本機の故障の原因となるばかりでなく、 
スピーカーを傷める原因になります。 


手入れ 


〇 手入れをずるとさには、必ず電源プラグを巧く。 

感電の原因になります。 

必ず実行 


Q 葉物厳禁 

ベンジン-シンナー-合成洗剤等で外装をふかない。 
また接点復活剤を使用しない。 

禁止 が装が傷んだり、部品び溶解することびあります。 
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はじめに 


DVD ホームシアターシステム DVX -1 000をご購 
入いたださ、誠にありがとラございます。 DVX - 
1日日日は、 DVD —体型 2.1 チャンネルホームシア 
ターです。本書は接続方法および基本的な操作方法 
について説明しています。 

本機の主な特徴は政下のとおりです。 

一幅広い光ディスクフオーマツトに対応した 
DVD プレーヤー 

-Dolby Digital 、 DTS など幅広い再生フオー 
マツトに対応 

一 高品質な2 way 方式のフ□ントおよび A - 
YST サブウーファー 


Advanced 

Y S-T 

Advanced YST 

内蔵パワーアンプ搭載のサブウーファーです。 

アドバンスドヤマ八アクティブヴーボテクノ〇 
ジーによる豊かな重低音再生が可能で、ホーム 
シアターに高品位で U アルな音場を提供します。 


再をでをるディスク/フォーマット 

本機は政下のディスクを再生でをます。 

一 DVD ビデオ、ビデオ CD 、 スーパービデオ 
CD 、 才ーディォ CD 、 CD - R 、 CD - RW 、 
DVD + RW 、 DVD + R 、 DVD - R 、 DVD-RW 

( Video フォー マット、 VR フォー マット） 

牲巡攻皿 

- VIDEO R R W 

囚 3 团歷…遺 ( p 置邸區雇 ° 胃 

□\/D+Re Writable DIGITAL …口の IReWfi ね blel 

.xO n COMPACT / "7 nCOMPACT 

公 咖昌恆 ^0 抽腰旧 

VIDEO CD I DIGITAL video] I SUPER VIDEO I 

本機はしツ下のファイルやフォーマットを再生でさま 
す。 

- CD - R / RW 、 DVD - R / RW 、 DVD + R/RW に 
記録された MP 3、 Kodak 、」 PEG ファイル 
- ISO 9己己0対応の」 PEG フォーマット 
最大表示文字数30 (英数字のみ） 

- CD - R ( W )/ DVD - R ( W )/ DVD + R ( W )(3'1 1、 
4. X 、 已.幻に記録された DivX ® デイスク 


段ち意 I 


とです。 

一記録ち法 （ PC 環境やソフトウェアなど）や 
ディスクの状態（傷やそりびあるなど）に 
よっては再生でをない場合びあります。 

一信用でをるメーカーのディスクを使用してく 
ださい。録音状態やディスクの特性によって 
は、再生でをない場合びあります。 

一八 ー ト型などの特殊形状のディスクは使用し 
ないで < ださい。 

ーディスクにテープやシールなどを貼ったり、 
の0などをつけないで<ださい。 

一市販のラベルプ1」ンターで表面に印刷した 
ディスクは使わないでください。 

一 DVD ビデオ、ビデオ CD の中には操作や機 
能び本書の記載と異なる場合びあ0ます。こ 
れはソフト制作者の意図によるもので、本機 
の故障ではありません。 


ディスクのお取巧いについて 

ーディスクび巧れたとをは、乾いた柔らかい巧 
で中むから外側へ拭いて< ださい。その際、 
レコードク U —ナーやシンナーなどを使わな 
いで < ださい。 

一本機、乾電池、あるいはディスクを保管する 
際には、直射日光のあたるところや温度の高 
いところ、湿気やほこりのをいところは避け 
て < ださい。 

ーディスクを持つとさは、ディスクの縁や真中 
の巧を持つよラにして、表面に触れないでく 
ださい。 

DVD ビデオの y - ジョンコードにごいて 

DVD プレーヤーと DVD ビデオディスクには U - 
ジョンコード焼売地域ごとに割り当てられた識別 
番号）び決められています。本機では下表のディス 
クび再生でをます。 

詳しくはディスクのジャケットなどの記載ちご覧く 
ださい。 


仕向け 


曰本 


卜激コ-ド 


再生でをるディスクの 
リージヨンコード 



または複数の U —ジョ 
ンコードに2び入って 
いるディスク 


-フアイナライズされていない CD - R 、 CD - 
RW DVD-RW ( VR フォーマット）ディス 
クは再生でさません。フアイナライズとは、 
再生対応機器で再生でさるよラに処理するこ 
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着作権 


□□IDOLBYI* 


はじめに 


ドルビーラボラト U —ズからの実施権によ 
り製造されています。「ドルビー」及びダ 
ブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズ 
の商標です。 


Idti DTS および DTS Digital Out はデジタル 

Digrtal Surround シアターシス了ムズの登録商標です。 


[□IVX® I 
I DIVX * I 

I C E 。 T i F i E D ] 

巧 


DivX . DivX Ultra Certified . および関 
連する□コ‘は 、 DivXi Inc . の商標です。こ 
れ5の商標は、 DivX . Inc . の使用許諾を得 
て使用しています。 


AAC □づマーク谭はドルビーラボラト 
U —ズの商標です。政下はパテントナン 


AAC 

バーです。 



08/937,日已〇 

已，巨33,白呂1 

己，227,7呂8 

巳，2白9,239 
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已297 23巨 
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巳，2日日，吕40 

已 .2 曰1，己已7 

4,日14,701 
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已 .1 白7,087 

已，4已1，白已4 

已,23已，己71 

己,已92,巳84 

已 .4 白0,170 

已400 433 

07/巨40.己巳0 

己’781，888 

已,2日4’846 

己.222，18曰 

已，己79,430 

〇扫/039,47呂 

巳，2己呂，68己 

己，3已7.已白4 

曰8/曰78,巨白巨 

曰8/211.已47 

已，37已,18白 

己7已2 22已 

白扫/03037 

己，703,白白白 

巳，已81，6已4 

己，3日4,473 

白7/0287已 

08/8已7.04巳 

〇已-183,白88 

已，己 83. 9白2 

97/02874 

08/8白4,844 

5,548,574 

已，274.74曰 

白8/0303曰 

已,29白，238 

08/己0巨.729 


PCDU 

byFAROUDJA 


DCDi は 、 Genesis Microchip Inc . の事 
業部門である Faroudja の商標です。 

HDMI、HDMI □コ'および Hi 呂 h - 
Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標または、登 
録商標です。 


本製品は、著作権保護技術を採用しており、マク□ビ 
ジョン社巧びその他の著作権利をび保有する米国特許 
及びその他の知的財産権によって保護されています。 
この 著作権保護技術の使用は、マク□ビジョン社の許 
巧が必要で、またマク □ ビジョン社の特別な許可がな 
い限0家庭用及びその他の一部の視聴用の使用に制限 
されています。分解した0、改造することわ禁じ5れ 
ています。 


r 音のエチケット1 


音楽を楽しむエチケット 

楽しい音楽を時と場所によっては大変気に 
なるをのです。隣近所への配慮を十分にし 
ましよつ。静かな夜間にはルさな音でもよ 
く通り、特に低音は床や壁などを伝わりや 
すく、思わ姑ところに迷惑をかけてしまい 
ます。適当な音量をむがけ、窓を閉めたり、ヘッドホンを 
ご使用になるのち一つの方法でず。音楽はみんなで楽しむ 
ちの、お互いに必を配り快適な生活環境を守りましよラ。 


1 巧 §|" 
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はじめに 


■ DVX -1 000の構ぶ ■ 付属品 


DVD レシーバー 
(DVR-1000) 



FM 簡易アンテナ 



サブウーファー 
(NX-SW1000) 



应主意1 


DVD レシーバーの電源を ON するとを、サブウー 
ファーの電源コードはコンセントにつなびっている 
必要びあ0ます。つなびっていない状態で DVD レ 
シーバーの電源を ON すると、サブウーファーは正 
常に動作しません。 


AM ループアンテナ 



リモコン 



単3電池 （2 本) 



フ□ントス ピーカー 
(NX-P1000) X 2 





電源コード 


ビデオ用ピンケーブル 
(1.4 m X 1 本） 




システム接続ケーブル 
(4m X ] 本） 
(NX-SW1000) 



スピーカーケーブル 
(4 m X 2 本） 
(NX-P1000) 
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各部のち抑とはた 6 き 


フ□ントパネル （ DVR -1000) 


②③④⑥⑧⑦⑧⑨ 



① ディスプレイ 

再生の状態や設定を表示します。 

② PCM / naDigital / DTS/AAC ランプ 

再生している音声のフォーマットを表示します。 

③ V VOLUME へ 

音量を調節します。 

④ I が hjV キ- 

入力する音声を選択します。 

⑥ KW / づづ、たた/[»1キ ー( 早房し/早送0、 
スキップキ ー) 

DVD/CD モード：前/なのトラックまたはチヤ 
プターにスキップします。長押しすると早戻し 
/早送りすることびでをます。 

TUNER モード：登録した放送局を選択します。 
USB モード：前/なのトラックにスキップしま 
す。長押しすると早戻し/早送りすることびで 
をます。 

⑧ □キー{厚止キー） 

DVD/CD モード：ディスク再生を停止します。 
TUNER モード：オートプ U セットを解除しま 
す。 

USB モード：再生を停止します。 


⑦ DD キー{-時厚止キ ー) 

DVD/CD モード：ディスク再生を一時停止しま 
す。 

USB モード：再生を一時停止します。 

⑧ 杉キー{再をキ ー) 

DVD/CD モード：ディスクを再生します。 

USB モード：再生を開始します。 

⑨ 会キー{ディスク取 D 出しキ ー） 

本機にセツトされているディスクを取り出しま 
す。 


にを意 


会;キーを巧すと、本機からディスクを取り化します。 
(ディスクの半分びディスク挿入口占、 5 出た状態にな 0 
ます。）この際、ディスクを再度本機に挿入する場合 
は、会キーまたは〇キーを巧すか、ディスク挿入□か 
6 ディスクを完全に取 0 出してか 6 再度挿入してくだ 
さい。ディスクびイジェクトされた状態で無理に巧し 
込むと、故障の原因にな 0 ます。 

⑩ USB ポート 

USB 機器を接続します。に0ページ） 

⑩ stan ' dby /6 n キー 

電源モード（スタンバイ/オン）を切り替えま 
す。スタンバイ中は、1」モコンからの赤外線信 
号を受信するために、少量の電力を消費します。 


1 再 in 


已 




















る 部のを称とはたらを 


⑩ディスク巧入口 

再生するディスクを挿入します。 


⑩ y モコン受巧窓 

U モコンの信号を受信します。 

@ PHONES 端モ{へッドホン端テ） 

へッドホンを接続します。 

風 PORTABLE 端モ{ポータブル端テ） 

ポータブルオーディオプレーヤーを接続します。 
この入力端テび選択されているとさは、ディス 
プレイに 「FRONT IN」 と表示されます。 
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■ U アパネル （ DVR - 1000) 


るがのちがとはた5を 


の電源コード是込 □ 

電源コードを接続します。 

② COMPONENT VIDEO OUT 端モ（コンポー 
ネントビデオ出力端テ） 

テレビのコンポーネントビデオ入力端子に接続 
します。 （1 已ページ） 

③ VIDEO 出力端モ{モニター出力端子） 

AV 機器のビデオ入力端テに接続します。 

④ FM ANT {アンテナ）端子 

FM 簡易アンテナを接続します。 

⑥ AM ANT {アンテナ） / GND 端子 

AM ループアンテナを接続します。 

⑧ SYSTEM CONNECTOR 端子（システム接続 
端テ） 

サブウーファーのシステム接続端 テへ 接続しま 
す。 


⑦ OPTICAL DIGITAL IN 端モ（巧デジタル入力 
端テ） 

AV 機器の光デジタル出力端子に接続します。 

⑧ AUX IN 端子 { AUX 入力端子） 

カセットデッキやビデオデッキのオーディオ出 
力端子に接続します。 

⑨ LINE OUT 端モ （ LINE 出力端テ） 

ビデオデッキのオーディオ入力端テに接続しま 
す。 

⑩ S VIDEO 出力端子 （ S ビデオ出力端子） 

AV 機器の S ビデオ入力端子に接続します。 

⑩ D 1/ D 2 MONITOR OUT 端子 { D 1 / D 2 モニ 
ター出力端テ） 

AV 機器の D 1 /D2 ビデオ入力端子に接続しま 
す。 

⑩ HDMI 端モ 

HDMI 入力端子に接続します。 （1 日ページ） 




I 巧 G&ln 
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る部のを称とはたらを 


■ リアパネル （ NX - SW 1000) 


\ 
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n 

1 nn 鬥 non 鬥鬥鬥鬥鬥鬥 nnn i 

n 



① システム接続端モ 

DVD レシーバーのシステム接続端テへ接続しま 
す。 

② スピーカー端モ 

スピーカーに 接続します。 

③ 載届.コード 

電源コンセントに接続します。 
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るがのをがとはた 5 を 


U モコン 



-⑩ 

-逐) 

-翅 

-⑩ 

-麼 


を注意 I 

U モコンの操作方法について詳しくは21ページをご 
参照 < ださい。 


① STANDBY/ON {む/1)キー 

DVD レシーバーの 電源 モード （スタンバイ/才 
ン）を切り替えます。 

@数字キー （0-9) 

トラック番号やチャプター番号を入力する際に 
イま用しずす 

登録した放送局を選択します。 

③ TREBLE/BASS キー 

TR 距に（高音域）と BASS (ほ音域）の出力 
レベルを切り替えます。 

④ REPEAT キー 

U ピート再生を設定します。 

⑥ A-B キー 

指定した部分のみを繰り返し再生します （A-B 
U ピーり。 

⑧ 〇キー 

DVD/CD モード：ディスクを再生します。 

USB モード：再生を開始します。 

⑦ ON SCREEN キ- 

DVD レシーバーのオンスク U- ン情報の表示を 
オン/オフにします。 

⑨ ENTER {ミ夫定）キー 

選択を決定します。 

感 SET UP キ- 

セットアップメニユーの表示をオン/オフにし 
ます。 

⑩ AREA キー 

ノ（ーチャルサラウン ドの範囲を切 D 替えます 
(44 ページ）。 


⑩ MODE キー 

バーチャルサラウンドのモード （44 ページ） 
を切り替えます。 

⑩ ENHANCER {音質切0替え）キー 

音質を切り替えます （4 已ページ)。 

⑩ SURROUND キー 

サラウンドエフェクトを設定します (44 ぺ一 
ジ）。 


1 巧 in 
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る部のを称とはたらを 


@ 入力遇巧キー 

入力を切り替える際に使用します。 

DVD/CD : DVD / CD モ ー K に切 D 替えます。 
AUX : 「 ANALOG 」 （アナログ音声入力）/ 
rOIGITAU (デジタル音声入力 ）/ 「FRONT 
IN 」（ PORTABLE 端子）を切り替えます。 
TUNER : TUNER モ ー K に切 D 替えます C ま 
た、 FM / AM 入力を切り替えます。 

USB : USB モードに切り替えます。再生/メ 
ニュー画面に戻るには31ページをご参照くだ 
さい。 

⑩ SUBTITLE { 字幕）キー 

字幕言語を切り替えます。 

⑩ A だ GLE キ- 

ディスクアングル（表示角度）を切り替えます。 

感 EJECT ( 取り出し） { 会）キー 

本機にセットされているディスクを取り出しま 
す。 

⑩ SLEEP キー 

ス U - プタイマーを設定します (46 ページ)。 

涵 DIMMER { 巧るさ）キー 

フロントパネルディスプレイの明るさを調節し 
ます （4 己ぺージ)。 

@ NIGHT キー 

ナイト U ス ニン グを設定します （4 已ページ)。 

② □キー 

DVD / CD モード：再生を停止します。長押しす 
るとディスクを取り出します。 

TUNER モード：長押しすると、プリセットを 
解除します。 

USB モード：再生を停止します。 

@ PROG キー 

DVD / CD モード：プログラム再生を設定しま 
す。 

TUNER モード： 2砂しツ上長押しすると、自動 
/手動プ U セットを設定します。 

(§) SH 。 禪 LE キ- 

トラックを順不同で再生します。 

因）口 D キー 

DVD / CD モード：ディスク再生を一時停止しま 
す。 

USB モード：再生を停止します。 


@ KM / OOl キー{早戻し/早ち D 、 スキップ 
キ ー） 

DVD / CD モード：前/なのトラックまたはチャ 
プターにスキップします。長押しすると早戻し 
/早送りします。 

USB モード：前/なのトラックにスキップしま 
す。長押しすると早戻し/早送りします。 

vPRESET^ 

TUNER モード：登録した放送局を選択します。 

逐） MENU キー 

メニュー画面の表示をオン/オフにします。 
(ビデオ CD バージヨン 2.0 の場合）プレイ 
バックコントロール ( PBC ) の表示をオン/才 
フにします。ディスク再生中に押すと、トップ 
メニューに戻ります。 

感 く/ [>/ Z \/ ▽キー(ち/ち/上/下キ ー) 

メニュー画面などで項目を選択、変更します。 
TUNER モード：く/^キーでラジオ周波数の 
調節をします。^ / ^キーで登録した放送局 
を選択します。 

@ TOP MENU/RETURN キー 

前のメニュー画面に戻 D ます。 

ディスクの最初のメニュー画面を表示します。 

@ DIRECT キー 

オーディオダイレクト機能（映像のないディス 
クの再生時にビデオ出力を止める機能）をオン 
/オフします。 

HDMI 出力には対応していません。 

ダイレクトモード中のフロントパネルディスプ 
レイは 「DIM 2」の明るさ（40%の明るさ）に 
なります。 

⑩ VOLUME {+ / -) キー 

音量を調節します。 

⑩ MUTE じ肖音）キー 

消音します。消音を解除するには、再度 

MUTE (消音）キーを押します。 

@ AUDIO {音再）キー 

音声言語 （ DVD )、 音声チャンネル（ビデオ 
CD ) または AAC (アドバンストオーディオ 
コーディング）主音声/副音声を切り替えます。 

遇） ZOOM キー 

映像を化大します。 
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スピーカーの設置 


■ をスピーカーの役割と設置場所 

臨場感あるサラウンドを十分にお楽しみいただくためには、スピーカーをま定した場所に適切に設置す 
る必要びあります。し U 下はおすすめする設置例です。 

□ VD レシーバー 

フ □ント フ□ント 

スピーカー (を ） （p ( J ) スピーカー (右） 



@サブウーファー 


それぞれのスピーカー（サブウーファー 1 U が）は、視聰位置か6ほぼ同じ距離に設置ずると最ち効果的な音響効果び 
得6れるよラに設計されていまず。 

① フ□ントス ピーカー （ち、ち） 

テレビを中必に左ち同じ距離で設置します。主にフ□ントチャンネル（ステレオ）の音と効果音を出力 
します。 

思）サブウーファー 

サブウーファーは、前方の左ちどちらかに設置します。壁の反射を防ぐため、少し内側に向けて設置し 
てください。主に低音を強調して出力します。 


を注意 I 

一 本システムは防磁設計となっていますび、テレビやモニターの映像び乱れる場合は、フ□ントスピーカーをテレビ' 
やモこターから離して設置して<ださい。 

一 DVD レシーバーとサブウーファーを設置する際には、放熱のために適度なスペースを確保してください。 

一低音の聴こえかたは、サブウーファーを置く位置和聴く位置によって異なりますので、設置場所を変えてお楽しみ 
<ださい。 


2隅麵か筋說 























システム接続 



フ□ント 
スピーカー （ち） 



フ□ント 
スピーカー（を） 


スピーカーを 接続ずる 


一 DVD レシーバーとサブウーファーの電源コードは、すべてのケーブル接続び完了してから接続してください。 

一 付属のスピーカーケーブルは、ホい線と黒い線の長さび違ラ側をフ□ントスピーカーに接続してください。接続し 
たケーブルは下でに垂らした状態にしてください。 

ーサブウーファーおよびフ□ントスピーカーのホい端子にホい線を、黒い端テに黒い線を接続してください。 


サブウーファ- 


@ © ク 


□VD レシー K- 



1 D 關關酬剛 

- t '"Hll 

‘包 

0* 

Mils- 

を©. 一 1— 却 。口 

- 



ごを意 
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システム接続 


フロン トス ピーカーをち 続す る 


サブウーファーをち続する 


ごを意 


にを意 


一付属のスピーカーケーフルは、ホい線と黒し''線の長 
さび違ラ側をフ□ントスピーカーに接続してくださ 
し、。接続したケーブルは下方に重5してください。 

ーサブウーファーおよびフ□ントスピーカーのホい端 
子にホい線を、黒い端テに黒い線を接続してくださ 
い。 

①それぞれのスピーカーケーブルの先端の鮑縁 
部（被覆）を 10 mm ほどはがして、露出さ 
れたワイヤーをしっかりとよじります。しっ 
かりよじらないとショート（接触）の原因に 
なります。 


10 mm 




h 


②スピーカー端子を左に回してゆるめます。 



m ： プラス （ + ) 

黒：マイナス （一) 

③それぞれのスピーカー端子の巧に、露出され 
たスピーカーケーブルの先端を差し込みま 
す。 



④スピーカー端子をちに回して締めます。 


サブウーファーおよびフ□ントスピーカーのホい端子 
にホい線を、黒い端子に黒い線を接続してください。 

①それぞれのスピーカーケーブルの先端の絶縁 
部（被覆）を lOmm ほどはびして、露出さ 
れたワイヤーをしっかりとよじります。しっ 
かりよじらないとシヨート（接触）の原因に 


なります。 

10 mm 






③スピーカー端テを左に回してゆるめます。 
@ 


+ 



黒：マイナス （一) 

③それぞれのスピーカー端子のわさの巧に、露 
出されたスピーカーケーブルの先端を差し込 
みます。 



④スピーカー端テをちに回して締めます。 
@ 




2脚麵か筋諭 
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システム接続 


バナナプラグ（市販）を接続する場合 

スピーカー端子を強く締めてから差し込みます。 

@ 



ごを意 


ースピーカーケーブルは、プラス （+) とマイナス 
(一）びシヨート（接触）しないように接続してく 
ださい 。 DVD レシーバーやスピーカーび破損する 
原因となります。 

ースピーカーを接続する際は、スピーカーケーブルを 
必ず固定してください。誤って手や足に引っ掛かる 
と、スピーカーび落下する原因とな0ます。 


DVD レシーバーとサブウーファーをち続 
する 

システム接続ケーブルでシステム接続端子間を接 
続します。 







ごを意 I 


ーシステム接続ケーブルを接続する際は、カチッと音 
びするまでしっかり奥へ差してください。ケーブル 
を巧くときは外側のスライドを手前に引いて□ック 
を外して占、6巧いてください。 

-サブウーファーを DVD レシーパ'-、 AC アダプ 
ター、テレビ、電波を発する機器などにおづけすぎ 
ないでください。雑音び発生することびあります。 

一 DVD レシーバーの電源を ON するとを、サブウー 
ファーの電源コー ドはコンセン 卜につなびっている 
必要びあ0ます。つなびっていない状態で DVD レ 
シーバーの電源を ON すると、サブウーファーは 
正常に動作しません。 
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その他の接続 


テレビをち続ずる 


たを意1 

一お使いのテレビにあわせて下記 （ A )、（ B )、（ C )、（ D ) の中か S いずれかを還巧して映像信号を接続してくださ 
い。 

一すべてのケーブル接続をして占、5、 DVD レシーバーおよびテレビの電源コードを接続してください。 

ーテレビの光デジタル出力端子か5音青信号を DVD レシーバーに入力する場合、「デジタルオーディオ機器を接続 
する」 （20 ページ）を参考にして、 DVD レシーバーの光デジタル入力端子に接続してください。 



コンポーネジ ト ビデオ出力端子 < A > 

別売りのコンポーネントビデオケーフル（赤/青 
/緑）で DVD レシーバーの Y Pb Pr 端子とテレ 
ビのコンポーネントビデオ入力端子（をしくは Y 
Pb/Cb Pr / Cr / YUV 端子）を接続します。 
プログレッシブ機能を有効にするには、38ぺ一 
ジをご参照ください。 


モニター 出力端子 < B > 

付属のビデオ用ピンケーブルを使用して DVD レ 
シーノ（一のモニター出力端子とテレビの映像入力 
端テを接続します。 


S ビデオ出力端モ < c > 

輝度信号と色差信号を分けて伝送し、一般的な映 
像信号（コンポジット）より美しい映像を再生し 
ます。市販の S ビデオケーブルを使用して DVD 


レシーバーの S ビデオ出力端子とテレビの S ビ 
デオ入力端子を接続します。 

D 1/ D 2 モニター 出力端子 < D > 

輝度信号と2種類の色差信号を分けて伝送し 、 S 
ビデオよりさらに美しい映像を再生します。市販 
のケーブルを使って、 D 1 / D 2 モニター入力端子 
に接続してください。 


にを意 I 

一01/02モニター出力端子/コンポーネントビデオ 
出力端子は、プ□グレッシブ信号を出力でさます。 
プ□グレッシブ対応のテレビを使用してさ5に高画 
質な映像をお楽しみいただく場合は、 DVD レシー 
ノ（一の D 1 / D 2 モニター出力端子/コンポーネン 
トビデオ出力端子をテレビの□端子/コンポーネ 
ントビデオ入力端テに接続します。 

ーテレビ側ちプ□グレッシブ対応しているかご確認く 
ださし、 

ープ□グレッシブ出力に設定している時、モニター出力端 
子と S ビデオ出力端子か S は信号び出力されません。 


2隅麵か筋誰 


1已 





























































その他の接続 


■ HDMI 機器をち続する 

HDMI ( High-Definition Multimedia 
Interface ) は、非圧縮のデジタル音声/映像イ 
ンターフェイスです。 HDMI ケーブルー本で、 
標準または八イビジョン映像とマルチチャンネル 
のデジタル音声をお楽しみいただけます。 

HDCP ( Hi 呂 h-bandwidth Digital Content 
Protection ) と HDMI を併用すると、コンテン 
ツプ□バイダーとシステム管理者にとって安全な 
音声/映像インターフェイスをご提供でをます。 



DVD レシーパー 


HDMI で再をする 

①市販の HDMI ケーブルを使用し、 DVD レ 
シーバーの HDMI 出力端子とお使いの 
HDMI 対応機器の HDMI 入力端テを接続し 
ます 0 

® 「オーディオ設定ページ」の 「 HDMI 音声出 
力」 （3 己ページ）からオーディオ出力を設 
定します。 

感「映像設定ページ」の 「 HDMI 映像」 (38 
ページ）から映像出力を設定します。 


ご注意 


-本徽ま HDCP 非対応の HDMI / DVI 機器には対応 
してレません。 

一他の DVI 機器に接続するとをは、別売りの HDMI / 
DVI 変換ケーブルび必要です。 

- HDMI 接続については、 HDMI 接続する機器の取 
扱説明書わご参照 <ださい。 

-データ転送中に HDMI を接続/解除または HDMI / 
DVI の電源をオフにしないで<ださい。 

画像び乱れたり、雑音び発生することびあ0ます。 
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その化のち続 


HDMI 才ーデイオ出力 


才ーディオフォーマット 

アナ □グ 出力 

1 HDMI 音声出力 1 

才ート 

PCM 

OFF 


ドルビーデジタルマル 

7 ルチ" 1 

ドルビーデジタル*吕つ 




チチヤンネル 

ステレオ 




ドルビーデジタル2 
チヤンネル 

マルチ <1/ ステレオ 

ドルビーデジタル*吕 




DTS 7ルチチヤンネル 

7 ルチ" 1 

DTS * 吕 *3 



DVD ビデオ 

ステレオ 




DTS 2チヤンネル 

7 ルチ# V ステレオ 

DTS *2 




MPEG マルチチヤンネ 

7 ルチ# 1 

MPEG でで 




ル 

ステレオ 




MPEG 2チヤンネル 

7 ルチ# V ステレオ 

MPEG *2 

PCM 2 チヤンネル 

オフ 


PCM 2チヤンネル*4 

7 ルチ <1/ ステレオ 

PCM 2チヤンネル 

CD / MP 3/ WMA / 

DivX 

2チヤンネル 

7 ルチ# 1/ ステレオ 

PCM 2チヤンネル 




7 ルチチヤンネル 

7 ルチ >1 

DTS *2*3 



DTS-CD 

ステレオ 




吕チヤンネル 

7 ルチ <1/ ステレオ 

DTS *2 



VCD 

2チヤンネル 

マルチ <1/ ステレオ 

PCM 2チヤンネル 




7 ルチチヤンネル 

7 ルチ <1 

MPEG でつ 



SVCD 

ステレオ 




2チヤンネル 

7 ルチ# V ステレオ 

MPEG *2 




*1: マルチチヤンネル信号は、2チヤンネルにダウン S ックスして出力されます。 

* 2 : HDMI 機器びドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG などのビットストリーム信号に対応していない場を、才ーデイオ出力は自動 
的に P 巳 M 信号になります。 

* 3 : HDMI 機器びマルチチヤンネルオーデイオ信号に対応していない場合、オーデイオ出力は PCM マルチチヤンネル信号から 
48 kHz / 1巨ビットかそれしツ下の P 巳 M ステレオ信号になります。 

* 4 : HDMI 機器び 48 kHz 政上に対応していない場を、才ーデイオ出力は自動的に 48 kHz / l 6ビットの信号かそれ政下になりま 
す。 

ごを意 

あらかじめ 「 HDMI 音亩出力」を設定する必要びあります。 （35 ページ） 


2隅麵か筋諭 
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その他の接続 


■ FM / AM アンテナをち続する 



低減することびでさます。 
アースは 市販の アース 棒か 
铜版に被覆線を接続し、湿 
気のをい地中に埋めて<だ 
さい。 

①付属の AM ループアンテナを DVD レシーバー 
の AM ANT 端子に接続します。アンテナを 
アンテナスタンド和壁などに設置します。 
アンテナを壁に設置する場合は、アンテナス 
タンドは必要ありません。 

③ 付属の FM 簡易アンテナを DVD レシーバーの 
FM ANT 端子に接続します。別売0の屋外 
アンテナを使用することによって、受信状態 
を良くすることがでをます。 

ご注意 

一放送局を受信している隙に、アンテナを左ちに回し 
て受信状態び良いアンテナの角度を探してくださ 
い。 

一雑音を軽減するため、アンテナをテレビ、ビデオ 
デッキなど電波を発する機器からでさるだけ離れた 
場所に配置してください。 
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その化の接続 


その他の AV 機器を接続ずる 


ビデオデッキ、カセットデッキなどの外部 AV 機器を DVD レシーバーのオーディオ端テに接続すると、 
外部 AV 機器の音声をお楽しみいただけます。また録音機器を接続すると、 DVD レシーバーで再生して 
いる音声を録音することち可能です。ここでは DVD レシーバーとか部機器の接続方法例を説明します。 
外部 AV 機器については、ご使用の機器に付属している取扱説明書をご参照< ださい。 



再をする 

© ビデオデッキを上図のよラにテレビに接続し 
ます。 

⑨ DVD レシーノ（一の AUX 入力端テとビデオ 
デッキのオーディオ出力端テを接続します。 
再生を開始する前に、 AUX キーを押して 
「 ANALOG 」 を選択します。 


ビデオデッキを巧って録画する 

〇 DVD レシーバーのモニター出力端テとビデ 
オデッキのビデオ入力端テを接続します。ま 
たは、 S ビデオ出力端子とビデオデッキの S 
ビデオ入力端子を接続します。 

0 DVD レシーバーの LINE 出力端子とビデオ 
デッキの音声入力端子を接続します。これに 
よりアナログステレオ録音 （2 チヤンネル） 
び可能になります。 


にを意 


コピープ□テクトびかかっている DVD は録画でさま 
せん。 


2隅麵か筋說 
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その他の接続 


■ デジタルオーデイオ機器を接 ■USB 機器を接続ずる 

続ずる 





日關叫叫 

SYSTEM 

CONNECTOR 

〇 

TO SUBWOOFER 

Ira 

1 關 

-DIGrTAL IN- 
OPTICAL 

Mr 

PCWDTS 

m 田 orrAL 

AUX IN 

© 

LINE OUT 

©© 優 ) 
® ® 媛 ) 

AUDIO 


DVD レシーバー 


デジタルオーデイオ機器を再をする 

DVD レシーバーの光デジタル入力端子とデジタ 
ルオーディオ機器のデジタル出力端子を接続しま 
す。 


USB ポート 

US 目機器に保存された MP 3、 WMA、AAC 
ファイルを呼び出します。 

DVD レシーバーのフ□ントパネル部分にある 
US 目ポートに、 US 目機器を接続してください。 



口 

USB 機器 


ごを意 

US 巨機器によって、認識されないことわあります。詳 
しくは rus 目機器について」 （3] ぺージ）をご参照く 
ださい。 


再生を開始する前に、 AUX キーを押して 
「 DIGITAL 」 を選択してください。 


を注意 1 


ーデジタル接続の場合、ソース機器の設定によって 
は、 MP 3 -CD などの音靑び出力されないことびあ 
ります。 

ーデジタルオーディオ機器の接続や使用ち法について 
は、ご使用の機器に付属している取扱説明書をご参 
照 < ださい。 
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u モコンの準備と基本設定 


リモコンに電池を入れる 


リモコンを使用ずる 



①バッテ U —カバーの公を押し、バッテリー 
カバーを U モコンから取り外します。 

@付属の単3乾電池但本）を電池ケースに挿入 
します。電池の向さ （ + /—極性）を正しく 
挿入してください。 

感バッテ U —カバーを装着します D 

電池を交巧ずる 

U モコンの電池が消耗すると、 U モコンで DVD 

レシーバーを操作でさる距離が極端に短<なりま 

す。このよラな場合、早めに新しい電池と交換し 

て < ださい。 

I ご注意 I 

一新しい電池とちい電池を混ぜて使用しないでくださ 
い。 

一種類の異なる電池（アルカ U とマンガンなど）を混 
ぜて使用しないでください。同じ形状でわ、性質の 
異なる場合びあ0ますのでごを意ください。 

一使い切った電池は、ただちにリモコンから取0出し 
てください。 U モコンに挿入したままにしておく 
と、破裂や液漏れの原因とな0ます。 

一使い切った電池は、地域の条例または取りミ央めに 
がって廃棄してください。 

一電池び液漏れしている場合は、ただちに電池を U モ 
コンか5取0出し、廃棄してください。その隙、肌 
や衣服び漏れているバッテ U —液に触れることのな 
いよラ十分ごミ主意ください。リモコンにバッテ U — 
液び付着している場合はされいに拭さ取ってか5新 
しい電池を挿入してください。 

ーリモコンから電池を取0出したら、2分し:!内に新し 
い電池を挿入してください。これ ULL の時間び経過 
すると、 U モコンのメモ U —内容が消去されます。 


U モコンで DVD レシーバーを操作する際は 、 U 
モコン赤外線送信部を本体の U モコン受光窓に向 
けます。 U モコン操作が可能な範囲は、本体から 
6 m 1；(内です。 



0 8 


①目的に応じて U モコンの DVD / CD キーなど 
の入力選択キーを押します。 

^選択した操作モードがディスプレイに表 
示されます。 

® 杉和!《]/1>幻キーなどで入力を切り替え 
て、お好みの機能を選択します。 


にを意 I 

一 U モコンに水や飲み物をこぼさないよラごミち意<だ 
さい。 

一 U モコンを落としたり、強い衝擊を与えた0しない 
よラごを意 < ださい。 

一 U モコンを]下のよラな場所に放置しないで<ださ 
い。 

一気温-湿度が高い場所（ヒーターのおくや風呂 
場など） 

一極端に気温が低い場所 
一ほこりっぽい場所 


C 0 お誦か隅神 
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リモコンの準摘と甚本設定 


■ テレビを設定ずる 


ごを意 


一設定前に、すべてのケープルび正しく接続されてい 
ることをご確認ください。詳しくは「テレビを接続 
する」 （1 己ページ）をご参照ください。 

-設定中に前のメニユーに戻るには、づキーを巧して 
ください。 

-メニユー画面を閉じるには、 SET UP キーを巧し 
て < ださい。 

一設定び適切でないとさは、すべての設定をデフォル 
卜に戻すことびでさます （r デフオルト」41ぺ一 
ジ)。 


① DVD/CD キーを押します。 


リディスプレイに 「DVD CD 」 と表示されま 
す。 


②テレビの電源を入れます。テレビの映像入力 
切替を操作して DVD レシーバーの映像に切 
り替えます。 


テレビの映像出カタイプを設定する 

DVD レシーバーから出力する映像方式を 
rPAL 」、 「 NTSC 」、 「マルチ」から選択できま 
す。 曰 本国内では通常、初期設定の 「 NTSC 」 を 
変更する必要はあ D ません。 


① DVD / CD モードに設定します 。 SET UP 
キーを押してテレビ画面にセットアップメ 
ニューを表示させます。 

② づ/ ^キーを押して「映像設定ページ」を 
選択し、メニューページに入ります。 

③ A / ▽ キーを押して 「 TV タイスを選 
択し、 [> キーでミ夫定します。 



④ A / ▽ キーを押してテレビの映像ち式に 
応じて 「 PAL 」、「 NTSC 」、 「マルチ」のい 
ずれかを選択します。 


「PAU — PAL ち式のテレビをご使用の場合に 
選択します。海外で使用されている映像信号ち式 
のひとつです。 NTSC で収録されたディスクは 
PAL に変換されて出力されます。 

「 NTSC 」 一 NTSC ち式のテレビをご使用の場合 
に選択します。日本国内の映像信号ち式は 
NTSC です。 PAL ち式で収録されたディスクは 
NTSC に変換されて出力されます。 

r マルチ」 ーマルチシステムテレビ (PAL/ 
NTSC 両システムに対応）をご使用の場合に選 
択します。ディスクに収録されたとおりの信号を 
出力します。 


エンター 

⑥ ENTER (ま定）キーを押します。 


テレビ設定を変更する前に、ご使用のテレビびそ 
のシステムに対応しているかご確認ください。 

ご使用のテレビと選択されたフォーマツトに互換 
性びない場合は画像び乱れますび、15秒程度で 
自動的に回復します。 

リモコンを使って映像出カタイプを設定ずる場を 



ム 


AUDIO 


① EJECT 用又り出し）（会）キーを押してデイ 
スクを取り出します。 

② [> キーを押して、続いて AUD の（音声） 
キーを押します。 

初期設定の NTSC から PAL へ切り替わりま 


す。 
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リモコンの準備と基本設定 


テレビ画面を設定する 

DVD レシーバーに接続しているテレビに合わせ 
て、設定を変更します。再生するディスクび、選 
択したフォーマットに対応していない場合 、 TV 
ディスプレイの設定は反映されません。 

① DVD / CD モードに設定してから 、 SETUP 
キーを 押します。 

② く/^キーを押して「映像設定ページ」を 
選択します。 

③ A / ▽ キーを押して 「 TV ディスプレイ」 
を選択し、^キーでミ夫定します。 



④ A / ▽ キーを押して「4:3パンスキヤ 
ン」、「4:3レターボックス」、 ri 己:9」のい 
ずれかを選択します。 

「4:3パンスキヤン」 ーワイドではないテレビを 
ご使用の場合に選択してください。ワイドの映像 
を再生すると、縦は画面いっぱいに、横は左ちび 
カットされた状態で見えます。 

「4:3レターボックス」 ーワイドではないテレビ 

をご使用の場合に選択してください。ワイドの映 
像を再生すると、画面の上下に帯び入った状態で 
見えます。 

ri 巨 :9 」 ーワイドテレビをご使用の場合に選択 
してください。 

⑥ ENTER (ま思キーを押します。 


■ 言語を設定する 

お好みの言語を設定します。ディスクを再生する 
際、ここで選択した言語び自動的に適用されま 
す。再生するディスクに、選択した言語び収録さ 
れていない場合、ディスクの初期設定の言語び代 
わりに適用されます。ただし、 OSD 言語（オン 
スク U - ンメニュー）には、選択した言語び適用 
されます。 


障ち意 I 

—設定中に前のメニユーに民るには、づキーを巧して 
ください。 

ーメニユー画面を閉じるには 、 SET UP キーを巧し 
てください。 

一設定び適切でないとさは、すべての設定をデフォル 
卜に戻すことびできます （ r デフオルト」41 ペー 
リ）。 


オンスク y - ジメ ニユー ( OSD ) をほ用 
する 

① DVD / CD モードに言受定してから 、 SET UP 
キーを 押します。 

③づ/ ^キーを押して「一般設定ページ」を 
選択します。 

感ム！マ キーを押して 「 OSD 言語」を選択 
し、！）キーを押します。 



④ A / XZ キーで、お好みの言語を選択し、 

エンター 

ENTER (ミ夫思キーを押します。 


3お話か隅神 
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リモコンの準摘と甚本設定 


音声、字幕、ディスクメニユー言語を設 
定する 

① 1」モコンの□キーを2回押して再生を停止し 
てから 、 SET UP キーを押します。 

② < / ^キ-を押して「言語.その他設定 
ページ」を選択し、メニューページに入りま 
す。 


③ A / V キーを押して「音声言語」、「字幕 
言語」、「ディスクメニュー言語」のいずれか 
を選択します。 



® ム,勺 キーでお好みの言語を選択し、 

ENTER (ま苗キーを押します。 

メニュー内の言語し U がを選択したい場合、「その 
他」を選んでから数字キーで4巧の言語コード 

を入力し 、 ENTER (ミ夫思キーを押します。言 
語コードについては r 言語コードー覽」（已3 
ページ）をご参照ください。 

感手順③〜 ® を繰り返し実行して、他の項目を 
設定します。 


■ スピーカーの 設定を調節ずる 

各スピーカーの音量レベルを調節することびでを 
ます。この設定を調節することで、最適な視聴空 
間をつ< 0だすことびでをます。 


ごを意 I 


一設定中に前のメニューに戻るには、づキーを巧して 
<ださい。 

-メニュー画面を閉じるには 、 SET UP キーを巧し 
てください。 

一設定び適切でないとさは、すべての設定をデフォルトに 
戻すことびでさます（「デフォルト」41ページ)。 

①< / ^キーを押して「オーディオ設定ぺ一 
ジ」を選択し、メニューページに入ります。 

感ム！マ キーで「スピーカー」を選択し、 
[> キーを押します。 



③< / ^キーを押して、最適な距離を設定し 
ます。 

各 スピーカーの 音量レベル （-6 dB 〜 +6 dB ) 
を調節ずることびできまず。 



エンター 

④ ENTER (ミ夫定）キーを押します。 


にを意 I 

自動的にテスト I ンび出ます。それを参考に、各ス 
ピーカーの設定を調節してください。 
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イスク操作 


r ごを意 1 

ーディスクを再生中にキーを巧した際、テレビ画面に 
禁止マーク （& または X )び表示された場合、そ 
の機能は利用できません。 

ーディスクによって、操作ち法や操作内容び異なる場 
合びあります。 

ーディスク外のちのをディスク挿入□に入れないで 
<ださい。故障の原因となることびあ0ます。 

再生ずる 

の U モコンの DVD / CD キーを押します。ディ 
スプレイに 「DVD CD 」 と表示されます。 

② テレビの映像入力切替を操作して DVD レシー 
バーの映像に切り替えまず。 詳しくは「テレビ 
を接続する」 （1 己ページ）をご参照ください。 

③ ディスクをディスク挿入□に挿入します。 



④自動的に再生び始まります。 

テレビ画面にディスクメニューび表示された場合 
は、「ディスクメニューの操作」 （27 ページ）を 
ご参照 < ださい。 

視聴制限機能により再生を制限されている場合 
は、6衍のパスワードを入力する必要びありま 
す。詳しくは r 視聰制限」 （39 ページ）をご参 
照 < ださい。 


よ<使ラ機能 



□ 


/OX 


再をの一時厚止 

ディスクを再生中に、 DD キーを押します。 

^再生び一時停止され、音び消えます。たキー 
を押すと、通常の再生に戻 D ます。 

スキップ願出し） 

材づキーを押すと、再生中のチャプター/トラッ 
クの先頭にスキップします。 

1»1キーを押すと、なのチャプター/トラックの 
先頭にスキップします。 

数字キーでチャプター/トラックのま号を入力す 
ると、そのチャプター/トラックにスキップしま 
す。 

リピート（繰り返し）機能び作動中の場合、 

KK 1 キー/！>1>1キーを押すと同じチャプター/卜 
ラックび繰り返し再生されます。 

早を D / 早房し 

»1キー(または^キー）を押し続けると、早 
送りになります。 KKI キー(またはづキ ー) を 
押し続けると、早戻しになります。 

キーを繰り返し押すと、早送り/早戻しのスピー 
ドび変わります。 

〇キーを 押すと、通常の再生に戻ります。 

再ちの厚止 

再生中に□キーを押して、再生を停止します。 


4 Bi 
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ディスク操作 


■ リピート（繰り返し) 


リピート（繰り返し）再を 

チヤプタ ー/ タイトル/ディスクのリピート再を 
( DVD ビデオ） 

REPEAT キーを押すたびに、テレビ画面の表示 
びなのよラに変わります。 

— ► 〇チャプタ-••こ;）タイトル- 

——りビート OFF <- 〇ディスク -< - 

〇チャプター*:再生中のチャプターを繰 D 返 
し再生します。 

〇タイトル"：再生中のタイトルを繰り返し再 
生します。 

〇ディスク*:ディスク全体を繰り返し再生し 
ます。 

1」ピート OFF :通常再生に戻ります。 

" DVD ビデオによっては正しく機能しない場合 
び友0ます。 

トラック/ディスクのリピート再を （ DVD ビデ 
才なかのディスクの場を） 

REPEAT キーを押すたびにテレビ画面の表示び 
なのよラに変わります。 

1-^- む トラック- ► む ディスク—— 

- りピート OFF ■< - 


A-B リピート 

のディスク再生中、 U ピートを開始したい位置 
で A - B キーを押します。 

② U ピートを終了したい位置で A - B キーを押し 
ます。 

^ A-B U ピート再生び始まります。 

③ A-B U ピートを解除するには、 A - B キーを押 
します。 


■ シャッフル （ VR フォーマットが 
応ディスクを除く） 

ディスク内のタイトル/グループ/アルバムに複 
数のチャプターまたはトラックびある場合、チャ 
プターまたはトラックを順不同で再生でをます。 

ディスク再生中に SHUFFLE キーを押して、 
「シャッフル」、「シャッフル U ピーりまたは 
「シャッフル OFF 」 を選択します。 

選択モードび数秒間フ□ントパネルディスプ 
レイに表示されます。 

シャッフル：再生中のディスク内にあるすベての 
トラックを順不同で再生します。 

シャッフル U ピート：すべてのトラックを順不同 
で繰り返し再生します。 


〇トラック：再生中のトラックを繰り返し再生 
します。 

〇ディスク：ディスク全体を繰り返し再生します。 
U ピート OFF :通常再生に戻ります。 

にを意 I 

ビデオ CD でプレイバックコント□-ル （ PBC ) を使 
用している際は、 U ピート再生び機能しない場合びあ 
ります。 
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DVD / ビデオ CD / スーパービ 
デオ CD のる種機能 



MENU 


TOP MENU/ 

y 夕ージ 

RETURN 


オーティオ 

AUDIO ( 音青） 

スーム 

ZOOM 


ディスクメニューの操作 

ディスクによっては、巧入すると自動的にディス 
クメニューをテレビ画面に表示する場合もありま 
す。 

再をの機能や再をする項目を還巧するには 

</^/么/ ▽ キーまたは数字キーで選択 
し 、 ENTER (ミ央定）キーで再生を開始します。 

メニューを呼び出ず場合または巧け出ずには 

リモコンの MENU キーを押します。 


ディスクメニユーの画面表示 

再生中にディスク情報を呼び出して、タイトルま 
たはチャプターの番号、再生経過時間、音声言 
語、字幕言語などをテレビ画面に表示することび 
でをます。 

①再生中に ON SCREEN キーを押します。 
ディスク情報びテレビ画面に表示されます。 

DVD 


ビデオ CD / スー パービデオ CD 


メ ニュー 

面 


02/14 

1'ータル時間 

0:49:17 

トラック時間 

0:03:43 

U ピート 

OFF 

. ビットレート16 II 

タイトル経過時間0:02:25 


③ A / ▽ キーを押して見たい情報を選択 

し 、 ENTER (決定）キーを押して設定に入 
0ます。 

③数字キーまたは A / V キーを押して 、数 
字や時間を入力します。数字キーで左から順 
に、「時間：分：秒」を入力します。（たとえ 
ば、「1時間已分20秒」は「1:0己:20」と 

入力します 。） ENTER (ミ央思キーを押しま 
す。 

^選択したタイトル、チャプター、または卜 
ラックに再生び切り替わります。 


ズーム 

映像を部分的に抵大します。また、拡大画像を再 
生中または一時停止中にパン（表示箇所を移動） 
しよ9 〇 

①再生中または一時停止中に ZOOM キーを押 
します。<1 / D / A / ▽ キーで掘;大した 
い部分を移動でをます。 

再生はそのまま続をます。 

感 ZOOM キーを繰り返し押して、元のサイズ 
に扶します。 


レジューム機能 

停止した位置を記憶して、次回そこから再生を始 
める機能です。本機はディスク10枚分の停止位 
置を記憶でをます。 

①ディスク（最近再生した10枚のラち1枚） 
を巧入します。 

「 LOAD 」 とディスプレイにメッセージび表 
示されます。 

感 メッセージ表示中に!>キーを押して、前回の 
停止位置から再生を開始します。 

レジューム機能をおおするには 

停止した状態でちラー度□キーを押すと、レ 
ジューム機能び解除されます。 


メ ニユー 


面 

チャプター 

02/14 

02/14 


音声設定言語 

5.1 CH 

ENG 

宇幕言語 

OFF 

— 

ピットレート16 II 


タイトル経過時間日:02:2已 


4抽疆な 
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ディスク操作 


コマ送0 

① 再生中に1」モコンの皿キーを押します。 

② 再生を一時停止にしてから、繰り返し皿キー 
を押します。（押すたびに少しずつコマ送り 
されます。） 

③ 通常の再生に戻すには、|>キーを押します。 


音青言語を選択する 

複数の音声言語または音声フォーマットを収録し 
ているディスクを再生中に、音声言語やフォー 
マットを選択することびでをます。また、か部デ 
ジタル機器から2か国語音声を入力している場 
合、 AUDIO キーによ0、主音声/副音声/両方 
の切替びでをます。 

AUDIO (音声）キーを繰り返し押して、お好み 
の音声言語を選択します。 

音青チヤンネルを遇巧する{ビデオ CD のみ） 

AUDIO (音声）キーを繰り返し押して、「ステレ 
才」、 「 LEFT - MONO 」'「 R に HT - M 0 N 0」、 
「 MIX - MONO 」 のいずれかを選択します。 


プレイバックコント□-ル （ PBC ) の操 
作 （ ビデオ CD のみ） 

プレイバックコントロール ( PBC ) 機能のある 
ビデオ CD では、テレビ画面にメニューを表示 
させ、見たい場面や情報を選ぶことびでをます。 

@ MENU キーを繰 D 返し t 甲して 「 PBC 0 N 」 
または 「 PBC 0 FF 」 を選択します。 

「PBC ON 」 を選択すると、テレビ画面にメ 
ニューび表示されます。 

「PBC OFF 」 を選択すると、メニューび表 
示されずに最初から再生び始まります。 

③ 「 PBC 0 N 」 を選択した場合、材づ キー/ 
»1 キー または数字 キーでメニュー 項目を選 

おし 、 ENTER (ま定）キーでミ夫定します。 

「PBC ON 」 び選択されている場合、再生中 

に TOP MENU / RETURN キーを押すと、メ 
ニュー画面び表示されます。 


■ DVD のる種機能 


字幕言語を選がする 

複数の字幕言語を収録しているディスクを再生中 
に、お好みの字幕言語を選択することびでをま 
す。 

SUBTITLE 任黃キーを繰り返し押して、お 
好みの字幕言語を選択します。 


アジグルの還択 

同時に複数のアングルから撮影したシーンを収録 
しているディスクを再生中に、お好みのアングル 
を選択することびでをます。 

ANGLE キーを繰り返し押します。 


タイトルを還択する 

複数のタイトルを収録しているディスクを再生す 
る場合、お好みのタイトルから再生を開始するこ 
とびでをます。 

① TOP MENU / RETURN キーを押します。 

ディスクのタイトルメニュー画面び表示され 
よ^ 〇 

② キー または数字 キーで お 
好みのタイトルを選択します。 

③ ENTER (ミ央苗キーを押します。 
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■ MP 3/ WMA / DivX / JPEG / 
コダックピクチャー CD の再 
を 

本機は市販の」 PEG 画像ディスクおよび CD-R 
や CD - RW ディスクに保存した 」 EPG 画像など 
をテレビ画面に表示することができます。 MP 3、 
WMA 、 DivX 、」 PEG に対応しています。 


r ご注意 I 

テレビ画面にメニュー画面び表示されていることをご 
確認ください。詳しくは「テレビ画面を設定する」 

(23 ページ）をご参照ください。 

① ディスクを挿入します。 

多 < の巧が1枚のディスクに編集されているた 
め、読み込み時間が3日秒を超えることがありま 
す。 

ディスク方こユーがテレビ画面に表示されます。 



@ ^/ ▽ キーでお好みのフオルダーを選択 

し 、 ENTER (決定）キーで選択したフォル 
ダー内に入0ます。 

感 / ▽キーでトラックまたはファイルを 
選択します。 

® ENTER (決定）キーを押します。 

^選択したファイルから再生が始まり、フォル 
ダーの最後まで再生します0 

ディスクメこユーが表示されている間は、次の操 
作が巧能です。 

一材づキー/»|キーを巧すと、現在再生中のフォ 
ルダー内にある他のトラックまたはファイルを選択 
することびでをます。 

ーディスク内にある他のフォルダーを選択したい場合 
は、く!キーを押してメニュー画面に戻り 、 A / 

▽キ ーでフ オルダーを選択し、 ENTER 煉定） 
キーを押します。 


一再生を一時停止する場合は M キーを押します。 
通常再生に戻る場合は!>キーを押します。 


を注意 I 

- JPEG ディスクを再生中、<1 / D / A / ^ 
キーで画像を回転します。 

- 3072 X 2日48 下の JPEG ファイルに対応し 
ていますび、画像比率によっては正しく表おされな 
いことがあ0ます。 


MP 3 ディスクの機能 

MP 3 ディスクフオーマット （ IS 096 百0フオーマット） 
はな下に対応していまず。 

- ". MP 3" または ". mp 3" びついた MP 3 ファイル 
一最大30文;字 

一最大8レベルのディレクトリー 
一最大298のアルバム番号 
一最大648のトラック番号 
— VBR ビットレートに対応 
- 32、44.1、48/1日、22.0已、 24 kHz の各サン 
プ U ング周波数に対応 
な下の再生はでをません。 

一 MP 3 や」 PEG 政がのファイルび収録されたディ 
スク 

一日本語のファイル名、日本語 MP 3 テキスト 
ーファイナライズされていないディスク 
一 UDF フオーマットで記録されたディスク 
MP 3 ディスクの再生について： 

一多くの巧び]枚のディスクに編集されているため 
読み込み時間び ] 曰砂を超えることびあります。 

ーマルチセッションディスクに対応しています。 

インターネットか5の MP 3 ファイルのダウン□ー ドや、 
お持ちの正規のディスクのコピーは、着作権上取り扱いに 
十分な配慮が必要でず。 


JPEG と MP 3 の同時再を 

① MP 3 ファイルを再生します。 

^テレビ画面にディスク方こユーが表示されます。 

® MP 3 のトラックを選択します。 MP 3 再生中 
に画像を選んで!>キーを押します。 

^ MP 3 の音声再生はそのまま続を、画像が順 
に切り替わります。 

③ MENU キーを押すと画像再生が終わり、メ 
こユー画面に戻ります。 

④ □キーを押して MP 3 の再生を停止します。 


4抽疆な 
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ディスク操作 


を注意 I 

ーディスクの構成や特性、録音状況などによ0、コ 
ダックピクチャー CD 、 JPEG または MP 3 などの 
ディスクを正常に再生でさないことびあります。 

一 MP 3 ディスクの再生中に音とびび起こることびあ 
りますが、これは異常ではあ0ません。 

ーインターネットからのダウン□ー ドした DivX ファ 
イルの再生の隙に、ピクセル化び起こることびあ0 
ますび、これはコンテンツの解像度の問題で、異常 
ではありません。 

一さまざまなフオーマットで複数のセッションび収録 
されたディスクを再生する場合、最初のセッション 
のみび再生されます。 


■ ピクチヤー CD の機能 


にを意 1 

テレビ画面にメニュー画面び表示されていることをご 
確認ください。詳しくは「テレビ画面を設定する」 

(23 ページ）をご参照ください。 

① ピクチャー CD を挿入します。 

コダックピクチャー CD ディスクを再生する 
場合、自動的にスライドショーび始まります。 

^」 PEG ディスクを再生する場合、テレビ画面 
にピクチャーメニューび表示されます。 

② 杉 キーを 押すと、スライド シヨーび 始まりま 
す。 


プレビユー機能 (JPEG) 

現在再生中のフォルダーまたはディスク全体の内 
容を表示します。 

①再生中に□キーを押します。 

テレビ画面に12枚の画像び表示されます。 


② 画像び12枚しツ上ある場合、なのプレビュー 
画面を見るとさは1>材キーを押し、前のプ 
レビュー画面を見るとさは KK ] キーを押し 
ます。 

③ づ/^/么/マキーでお好みの画像を選 

択し 、 ENTER (ミ夫定）キーを押して再生を 
始めます。 

④ MENU キーを押すと画像再生び終わり、 
ディスクメニューに戻ります。 


画像の ズーム 

① 再生中に ZOOM キーを押します。 

② <|/[>/么/マキーで掘;大したい部分を 
移動でをます。 


画像の回転 

再生中、づ/ ^ / A / ▽ キーで画像を回転で 
をます。 

:画像を垂直に反転します。 

▽ :画像を水平に反転します。 

< :画像を反時計回りに回転します。 

> :画像を時計回りに回転します。 


画像の切0替え効ま 

ANGLE キーを押すたびに、切り替え効果を変更 
でをます。 

テレビ画面の左上に画像の切り替え効果び表 
示されます。 


圏 W 廷た 

翔面国 B 

3 圓陵 S 

(表示例） 
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■ USB 機器にごいて 

us 目機器にイ呆存されている MP 3、 WMA 、 
AAC ファイルを再生でさます。 


対応 USB 機器 

本機は FAT 12、 FAT 1目、 FAT 32 方式を利用 

したフラッシュメモ U —、カードリーダー、携帯 

音楽プレイヤーなどの USB 大容量記憶装置に対 

応しています。 

ご注意 

一 US 巳機器によっては正常に作動しない場合びあ 0 
ます。 

一 US 巳機器の消費電力び高すざるため、ご使用にな 
れないことびあります。その場合、 TV 画面にそラ 
いった内容のメッセージび表示されます。 

一 80 G 巳を超えるが部八ードディスクには対応して 
いません。 

一 US 巳チャージヤー、 US 目八ブ、 PC などの USB 
大容量記憶装置がの機器と接続しないで < ださ 
い。 


再を機能 

ヤマ八および販売店は、本機に接続された USB 
機器内のデータの損失については一切補償いたし 
ません。万一に備えて、データのバックアップを 
行った後に使用されることをおすすめします。 

① US 目機器を US 目ポートに接続してくださ 
し、。 （「 US 目ポート」2日ページをご参照く 
ださい。） 

@ USB キーを 押す。 

ファイル和フオルターの数によっては、読み 
込み時間が30秒を超えることちあります。 

~^ TV 画面にファイルこユーが表示されます。 

③ 「 MP 3/ WMA / DivX / JPEG / コダックピク 
チャー CD の再生」の手順に従って<ださ 
し、。2目ページをご参照ください。 

USB モードを解除ずるには 

入力選択キー ( DVD / CD 、 AUX 、 TUNER ) を 
押します。 


ご注意 

一 USB モードでは、 U ピート再生はでさません。 

一 TV 画面に□ーディング中を示す><ッセージび表示 
されているとさは、 US 巳モードにアクセスでさま 
せん。 

ーコピープ□テクトびかかっているファイル （WMA 
ファイルを除く）は再生でをません。 

一最大目48ファイルまで表示することがでさます 
び、再生でさないファイルがある場合は日48ファ 
イル下の表示になります。 

一 US 巳機器びパーティション管理されている場合 
は、ひとつめのパーティションのみび表示されま 
す。 

一 2 G 目を超えるファイルは再生でをません。 


4助 W 温な 
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メニュ ー— 覧表 


メインメニュー 

メニューアイテム 

設定/サブメニュー 

設定/パラメーター 

ページ 

一般設定ページ 

ディスク□ック 

□ック、 □ック解お 


33 

プ□グラム 

入カメニュー 


33 

OSD 言語 

ENGLISH . 日本語 


34 

スクリーンセーバー 

ON 、 OFF 


34 

オートスタンパイ 

ON 、 OFF 


34 

DivX ( R ) VOD コード 

(DivX 登録コードの表示） 


34 

オーディオ設定ページ 

HDMI 音声出力 

才ート、 PCM、OFF 


3已 

スピーカー設定 

スピーカー音量設定（フ□ント左） 

-目 d 己〜 +6 d 己 （0) 

24 

(フ□ントち） 

-目 d 己〜 +6 d 己 （0) 

24 

(サブウーファー） 

-目 d 己〜 +6 d 己 （0) 

24 

アップヴンプ IJ ング 

OFF 、88.2 kHz ( X 2) 


3已 

リップシンク 

ディレイ時間 

〇〜 200 ms 

3己 

映像設定ページ 

TV タイプ 

PAL . NTSC 、 MULTI 


36 

TV ディスプレイ 

4:3パンスキャン、 

4:3レターボックス、1 己: 9 


36 

画質設定 

標準、 明るい、ソフト 


36 

パーソナル （ブライトネス） 

-2 日〜+20 (0) 

36 

(シャープネス） 

-7 〜+7 (0) 

36 

(コントラスト） 

-16 -+16 (0) 

36 

抱彩） 

-9 〜+9 (0) 

37 

(色の濃さ） 

-日〜+9 (0) 

37 

ADV 映像 

DCDI 

OFF 、 ON 

37 

ガンマ補正 

-7 〜+7 (0) 

37 

ク□マディレイ 

-3 〜+3 (0) 

37 

ワイドスクリーン作成 

ノン U ニアストレッチ、 

4:3ピラーボックス、 OFF 

37 

HDMI 映像 

480 P 、 已7己 P 、720 P 、 

1080し1080 P 、 才ート 

38 

TRUE LIFE 

〇〜 +已 

38 

DVI レンジ 

エン八ンス、 標準 

38 

プ□グレッシブ 

OFF 、 ON 


38 

S 1/ S 2 選択 

SI 、 S 己 


39 

言語*その他設定ペー 
ジ 

音声言語 

英語、 曰本語、 フランス語、 
スペイン語、ポルトガル語、 
ポーランド語、イタリア語、 

トルコ語 


24 

字幕言語 


24 

ディスクメニュー 


24 

視聴制限 

レベル1〜 レベル扫 


39 

P 巨 C 

ON 、 OFF 


40 

MP 3 /JPEG ナビ 

メニューあ 0、メニューなし 


40 

VR リスト 

オリジナルリスト、 プレイリスト 


40 

パスワード 

変更 


41 

DivX 字幕 

グループ 1、 グループ 2、 
グループ 3、 グループ 4、 

グループ已 


41 

デフオルト 

リセット 


41 
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DVD レシーパーの初期設定をお巧みにあわせて 
おちした0、便利な機能を設定でをまず。 


I ご注意 1 

一設定中に前のメこューに戻るには、く!キーを押して 
<ださい。 

ーメこュー画面を閉じるには 、 SET UP キーを押し 
て < ださい。 

一設定び適切でないとさは、すべての設定をデフォルトに 
戻すことびでさます（「デフォルト」 41 ページ)。 

■ -船設定ページ 

① DVD / CD モードに言受定し、 U モコンの SET 
UP キーを押します。 

② く/^キーで「一般設定ページ」を選択し、 
メニューページに入ります。 

③ ENTER (ミ夫定）キーを押します。 



ディスクロックの設定 

すべてのディスクに巧して、制作者によって視聴 
制限レベルび設定されているわけではありませ 
ん。ディスクをロックすることにより、特定の 
ディスクを再生でさなくすることび可能です。本 
機では、最大40枚までのディスクをロックする 
ことびでをます。 

① r 一般設定ページ」から A / ▽ キーで 
「ディスクロック」を選択し、 [> キーでミ夫定 
しぶ 〇 

r □ック J 

現在 DVD レシーバーに入っているディスクを 
□ックします。この設定後、ディスクを再生した 
いとをは、已析のパスワード入力をして設定を変 
更してください。パスワード初期値は000 
000です。詳しくは「パスワードの変更」 （41 
ページ）をご参照ください。 


r ロック解除！ 

現在 DVD レシーバーに入っているディスクの 
□ックを解除します。ロック解除後は、パスワー 
ド入力なしで、再生でをます。 

③ A / ▽ キーで設定し 、 ENTER (ミ夫定） 
キーを押します。 


プ□グラム再を 

(才ーデイオ CD 、 DVD 、 ビデオ CD 、 スーバー 
ビデオ CD ) 

プログラムを作成すると、トラックやチャプター 
をお好みの順まで再生する ことびでをます。 最大 
20トラックまで設定巧能です。 

① U モコンの PROG キーを押します。 

または「一般設定ページ」 けら A / ▽ キーで 
「プログラム」を選択します。^キーを押して 

r 入カメニュー」を八イライトします。 

② ENTER (決苗キーを押します。 


プ□グラムの入力 

③ 数字キーでプログラムしたいトラックまたは 
チャプター番号を入力します。 

④ <|/[>/^\/マキーで なの位置へ カー ソ 
ルを移動させます。 

10トラックし i (上プログラムする場合は、 

1»1キーで;欠のページを表示させます。または、 
<1 / [> / A / ▽ キーでプ□グラムメニューの 

r なへ」を八イライトし、 ENTER (ま苗キー 
を押します。 

⑥手順③と④を繰り返して、他のトラックまた 
はチャプター番号を入力します。 

トラックの削な 

① </> / ^/ V キーで削除したいトラッ 
クを選択します。 

② ENTER (ミ夫恐キーを押して、選択した卜 
ラックをプ□グラムメニューから削除しま 
す。 


プ□グラム：トラック 01-17) 


5 


田 

回 

回 

回 

回 

04 

10 

回 

回 

回 

回 

を 

おお 

:: 

— 


沒了 

巧' 

、風 
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@ PR 日白キーを押してメこュー画面を閉じま 
す。または、<1 / [> / A / ▽ キーで「終 
了」を選択し 、 ENTER (ま思キーを押し 
ます。 


OSD 言語 

On Screen Display (オンスク U — ンデイスプ 
レイ）すなわちテレビ画面に表示されるセット 
アップメニユーやその他のメニユーの言語を変更 
することびでをます。詳しくは「音声、字幕、 
ディスクメニュー言語を設定する」 （24 ページ） 
をご参照ください。 


スク リージセーバー 

スク U - ンセーノ（一のオン/オフを設定します。 

① r 一般設定ページ」 けら心/ ▽ キーで 
「スク U - ンセーバー」を選択します。^ 
キーでミ夫定します。 

roNj 

再生を停止または一時停止した状態で1已分(上 
経過したとさに、テレビ画面びスク U - ンセー 
バーにをね ります。 

rOFFJ 

上記の状態でち、スク1」ーンセーバーにな D ませ 
ん。 

② A / ▽ キーで選択し 、 ENTER (決定） 
キーを押します。 


roNj 

ディスク再生を停止した状態で、30分しツ上経過 
したとを、またはディスクメニューを表示したま 
ま、何を操作しない状態び3時間し i (上続いたと 
をに、自動的に DVD レシーパ'-をスタンバイ状 
態に切り替えます。 

rOFFJ 

オートスタンバイ機能を無効にします。 

② A / ▽キーで選択し 、 ENTER (ま定） 
キーを押します。 


DivX ® VOD 登録コード 

DivX ® V 0 D (ビデオ.オンデマンド）サービス 
を利用してビデオを賃借または購入するための登 
録コードを表示します。詳しくは 
www . divx . com / vod . をご覧ください。 

本機で再生するには、コンピューターで CD - R / 
RW にダウンロードします。 

① r 一般設定ページ」から么/ ▽ キーで 
roivx ( R ) VOD コード」を選択し、^ 
キーでミ央定します。 

登録コードび表示されます。 

② メニュー画面に戻るには 、 ENTER (ミ夫定） 
キーを押します。 


r ごを意 1 

DivX ® VOD からダウン□-ドしたビデオは本機での 
み再生巧能です。 


③前のメニューに戻るには、 <] キーを押してく 
ださい。メニュー画面を閉じるには 、 SET 
UP キーを押して<ださい。 


才ートスタジバイ機能をオン/オフに設 
定する 

オートスタンバイ機能をオン/オフに設定しま 
す。 


① r 一般設定ページ」から▽キーで 
「才ートスタンバイ」を選択します。^キー 
でミ夫定します。 
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才ーデイオ設定ぺージ 

① DVD / CD モードに設定し 、 SET UP キーを 
押します。 

③く/^キーで、「オーディオ設定ページ」を 
選択します。 

③ ENTER (決思キーを押します。 



HDMI 才ーディオ設定 

HDMI 端子に接続した HDMI 対応機器に DVD 
レシーバーを接続すると、接続機器に対応した 
HDMI 出力端子を設定します。詳しくは 「HDMI 
オーディオ出力」 （17 ページ）をご参照くださ 
い。 

① 「オーディオ設定ページ」 けら么/ ▽ 
キーで 「 HDMI 音声出力」を選択し小キー 
で決定します。 

r 才ート J 

HDMI 端子に接続した機器に合わせて、 DVD レ 
シーバーを自動的に最適な状態に設定します。 

FPCMJ 

HDMI 端テ経由で、デコードされたマルチチヤ 
ンネルまたは2チヤンネルの PCM 信号を出力 
します。 

rOFFJ 

HDMI 才ーディオ出力を無効にします。 

② A / ▽ キーで項目を選択し 、 ENTER 
(ま定）キーを押します。 


r ごを奇 

DVD レシーバーに HDMI 接続されたモニター/レ 
シーバーび、 HDMI 信号入力に非対応の場合は、 
rOFFJ に設定してください。 


スピーカー設定 

高品質な音響効果をつ< D だすことびでをます。 


アツプサンプリジグ 

音楽 CD を高いヴンプ U ング周波数に変換し、 
音質を向上させます。アップヴンプ U ングを有効 
にすると、 DVD レシーバーは自動的にステレオ 
モードに切り替わります。 


忆’ま哥 

アップサンプ IJ ングび有効になっているとさは、 

ミュージックエン八ンサー、ナイト U スニングの機能 
は使用でさません。 

①「オーディオ設定ページ」から A / ▽ 
キーで「アップヴンプリング」を選択し、 [> 
キーでミ夹定します。 

rOFFJ 

アップヴンプ1」ングを無効にします。 

[88.2 kHz (X2)J 

才 U ジナルの2倍のヴンプ U ング周波数に変換 
しよ9 〇 

③ A / ▽ キーで項目を選択し 、 ENTER 
(ま定）キーを押します。 


U ップシンク 

U ップシンク機能とは、フロント スピーカーから 
出力される音声とデジタル処理された映像とのず 
れを調節する機能です。この出カタイ5ングのず 
れを、音声を遅らせて出力することにより補正し 
ます。 

可変範囲： 〇〜 200 ms 
①「オーディオ設定ページ」 けら么/マ 
キーで 「1」ップシンク」を 選択し、^ キーで 
決定します。 

③づ/ ^キーで「ディレイ時間」 

の〜 200 ms ) を 設定し 、 ENTER (ま定） 
キーを 押します。 


5 


3 已 
















■ 映像設定ページ 

① DVD / CD モードに設定し 、 SET UP キーを 
押します。 

② づ/ ^キーで「映像設定ページ」を選択し 
メニューページに入ります。 

③ ENTER (ま苗キーを押します。 



画質設定 

色調を自分の好みや再生ソースに合わせて調整で 
をます。 

①「映像設定ページ」 せらム/ス7 キーで 
r 画質設定」を選択し、^キーで決定します。 

r 標準 J 

標準的な画質になります。 

r 明るい J 

画像びより明るく映し出されます。 

r ソフト J 

画像びより柔らかく映し出されます。 

r パーソナル J 

ブライトネス、シャープネス、コントラスト、 
色彩、色の濃さの画質調整びでさます。 


TV タイプ 

DVD レシーバーから出力される映像方式を 
rPAL 」、「 NTSC 」、 「マルチ」から選択できま 
す。詳しくは「テレビの映像出カタイプを設定す 
る」 （22 ページ）をご参照ください。 

ごを意 


「プログレッシブ」 （3 日ページ）び「オン」に設定され 
ている場合、ディスクの記録ち式によって、コンポ 
ジットビデオ出力 / S ビデオ出力び異な0ます。 


ディスクの 
記録方式 

TV タイプ 

出力お式 

コンポーネント 
ビデオ出力 

コンポジット 
ビデオ出力 
/ S ビデオ出力 

NTSC 

PAL 

已7巨 P 

4801 

NTSC 

480 p 

48 Oi 

MULTI 

480 p 

48日 i 

PAL 

PAL 

已7巨 p 

已7巳 i 

NTSC 

480 p 

已7巳 i 

MULTI 

已7巨 p 

已7已 i 


テレビ画面の設定 

DVD レシーバーに接続しているテレビのサイズ 
に応じて、「4: 3パンスキヤン」、「4:3レター 
ボックス」、 n 己：9」のし、ずれかを設定します。 
詳しくは「テレビ画面を設定する」 （23 ページ） 
をご参照ください。 


② A / ▽ キーで項目を選択し 、 ENTER (ま 
定）キーでま定します。 

③ 「パーソナル」を選択すると、テレビ画面に 
メニューび表示されます。 



④/ ▽ キーを押して、なのメニューから 
変更したい項目を選択します。 

[■ブライトネス J 

< / >キーで、画像全体の明るさを調整でさま 
す。「0」び平均的な巧るさです。 -20 から+20 
まで数値を調節でをます。 

r シャープネス J 

く/^キーで、画像輪郭を調整でをます。 

「0」び平均的な辭巧さです。 -7 から+7まで数 
値を調節でさます。 

r コントラスト J 

< / >キーで、明暗の強弱を調整でさます。 

「日」が平均的なコントラストです。 -16 から 
+16まで数値を調節でをます。 
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r 色駭 j 

く/^キーで、色合いを調整でをます。「0」び 
平巧的な色彩です。 -9 から+9まで数値を調節 
でさます。 

r ちの濃を J 

<] / >キーで、色のレベルを調整でをます。 

「日」が平均的なカラーです。■目から+目まで数 
値を調節でさます。 

©<]/[> キーを使用して、設定値を調節しま 
す。 

⑧手順④と⑥を繰0返し、他の画質設定の項目 
を調節します。 

⑦ ENTER (ミ夫思キーを押します。 

にを意 I 

HDMI 出力時には、すべての画質設定び無効にな0ま 
す。 


高度な画質設定 

し U 下のビデオパラメーターを設定でをます。ご使 
用のテレビに画像比率を設定することをおすすめ 
します。 

[DCDI] 

画面上のちらつをやジャギーノイズ（輪郭のざざ 
ざざ）を画素単位で補正します。特にスローモー 
ション再生の際、画質び最適化され、効果的で 
す。この機能はプログレッシブスキャン出力時に 
のみ有効です。 

① 「映像設定ページ」で 「 ADV 映像」を選択し 
ます。 

② / ▽ キーで 「 DCDI 」 を選択し、^ 
キーでミ夫定します。 

rOFFJ 

DCDi 機能を無効にします。 

roNj 

DCDi 機能を有効にします。 

③ A / ▽ キーで項目を選択し 、 ENTER 
(決定）キーを押します。 

[ガンマ補正] 

暗い画像や明るい画像を見やす<調節でをます。 
プラスにすると画面の暗い部分び強調され、マイ 
ナスにするとコントラストび強調されます。この 


機能は HDMI 出力時には、使用でをません。 

-7 から+7まで数値を調節でをます。 

の「映像設定ページ」で 「 ADV 映像」を選択し 
9 0 

® ム/マ キーで「ガンマ補正」を選択し、 

[> キーでミ夫定します。 

③く/^キ-で項目を選択し 、 enter (ミ夫 
定）キーを押します。 

[ク□マデイレイ] 

彩度信号と明暗信号は同時に伝送でをません。彩 
度信号の出力遅延時間を調整し、辭明な映像を映 
し出すことびでをます。この機能は HDMI 出力 4 

時には、使用でをません。 S 

-3 から+3まで数値を調節できます。 々 

C 

①「映像設定ページ」で 「 ADV 映像」を選択し I 
ます 。 0 

③公/ ▽ キーで「クロマデイレイ」を選択 P 

し、！）キーで決定します。 ' 

③く/^キ-で項目を選択し 、 enter (ミ夫 
定）キーを押します。 

[ワイドスクリーン作成] 

画像比率を設定します。この機能はプログレッシ 
ブスキャンと HDMI 出力時にのみ使用でをます。 

①「映像設定ページ」で 「 ADV 映像」を選択し 
9 0 

@ A / ▽ キーで「ワイドスク U - ン作成」 

を選択し、^キーでミ夫定します。 

r ノン y ニアストレッチ J 

非線形伸縮（画面の中む部びサイドに比べて伸縮 
されないこと）で、1日:9の画面上に4:3の映 
像を表示します。 

[4:3 ピラーボックス J 

伸縮せずに、1已:9の画面上に4:3の映像を表 
ノ J 、します〇 

rOFFJ 

画像比率を調節することびでをません。 

③ A / ▽ キーで項目を選択し 、 ENTER 
(ミ夫定）キーを押します。 
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[ HDMI 映像] 

ご使用のモニターに合わせて、解像度を設定しま 
す。この機能は HDMI 端テ経由で HDMI 対応機 
器に DVD レシーバーを接続している場合のみ、 
使用でをます。 

①「映像設定ページ」で 「 ADV 映像」を選択し 
ます。 

感ム/ ▽キーで 「 HDMI 映像」を選択し、 

[> キーで 決定します。 

r480PJ 

480プ□グレッシブスキャンビデオ 

r576PJ 

576プ□グレッシブスキャンビデオ 

r 720 PJ 

720プ□グレッシブスキャンビデオ 

nosoij 

1080インタレースビデオ 

nosopj 

1080プ□グレッシブスキャンビデオ 

r 才ート J 

ご使用の機器に合わせた解像度び自動的に選択さ 
れます。 

③ A / ▽ キーで項目を選択し 、 ENTER 
(ミ夫定）キーを押します。 

ごを意 

「オート」1；(外の設定で、解像度設定びご使用の HDMI 
機器に対応していない場合、 HDMI ビデオ信号は適切 
に出力されません。下記の手順で 「 HDMI 映像」を 
「4日 OP 」 に変更します。 

ーディスクびセットされている場合、会キーを巧し 
ディスクを取り出します。 

-<1キーを巧します。 

一 AUDIO (音声）キーを巧します。 

ディスク再生中は、上記の操作を行わないでください。 

[TRUE LIFE ] 

画像の濃度を調節します。プラスにすると、画像 
情報を詳細に再現します。 

この機能はプログレッシブスキャン（コンポーネ 
ントビデオ出力端子を使用）と HDMI 出力にの 
み使用でをます。0から已まで数値を調節でを 
ます。 


① 「映像設定ページ」で 「 ADV 映像」を選択し 
ふ9 〇 

② 合/ ▽ キーで 「TRUE LIFE 」 を選択し、 
D キーでミ央定します。 

③ く/^キ-で項目を選択し、 enter (ま 
定）キーを押します。 

[ DVI レンジ] 

接続機器に合わせて、 DVI 出力範囲を設定しま 

す。 HDMI 端テ経由で DVI - D 対応機器に DVD 

レシーバーを接続している場合のみ、使用でさま 

す。 

①「映像設定ページ」で 「 ADV 映像」を選択し 
ます。 

@心/ ▽ キーで 「 DVI レンジ」を選択し、 
D キーでミ夫定します。 

r エン/\ンス J 

画像の白黒部分び明瞭でない場合に選択します。 

r 標準 J 

r エン八ンス」を選択してち、画像び正常に表示 

されない場合に選択します。 

③ A / ▽ キーで項目を選択し 、 ENTER 
(ま定）キーを押します。 


プログレッシブ機能 

DVD レシーノく一の D 1 / D 2 モニター出力端子/ 
コンポーネントビデオ出力端子は、プ□グレッシ 
ブ信号を出力でをます。プログレッシブ対応のテ 
レビで再生することで、高密度でちらつをの少な 
い高品質な画像び楽しめます。 


r ごを哥 

ーテレビ側ちプ□グレッシブ対応しているかご確認く 
ださい。テレビの操作ち法については、ご使用のテ 
レビに付属している取扱説明書をご参照ください。 
- DVD レシーパ'-の D 1/ D 2 モニター出力端モまた 
はコンポーネントビデオ出力端テび、プ□グレッシ 
ブ対応テレビの映像入力端子に接続されている必要 
びあ0ます。 

①「映像設定ページ」 から心/マ キーで 
「プ□グレッシブ」を選択し、 [> キーでミ夫定 
します。 

rOFFJ 

プログレッシブ出力しません。 
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roNj 

プ□グレッシブ出力します。 

②么/ ▽ キーで項目を選択し 、 ENTER 
(ミ夫定）キーを押します。 

テレビ画面に設定を確認する表示び出た場合 
は、表示ガイドにしたびって設定を巧ってくださ 
い。 

ご使用のテレビび選択されたフォーマットと 
互換性びない場合は画像び乱れますび、1已秒程 
度で自動的に回復します。 

y モコンを使ってプ□グレッシブ出力をオフにす 
る場合 

① EJECT 用又り出し）（会）キーを押してデイ 
スクを取り出します。 

② <キーを押して、続いて ANGLE キーを押し 
ます。 


S 1/ S 2 還お 

ワイドテレビ対応の信号を追加した S 1端子/ 
S 2 端子を持つ機器（テレビなど）と接続する場 
合に設定します。 

①「映像設定ページ」から/ ▽ キーで 
「 S 1/ S 2 選択」を選択し、^キーでま定し 
ます。 

rsij 

S 1 端子 （4:3 映像と1己:9映像の明別び可能） 

と接続する場合に選択します。 

rs2j 

S 2 端子 （4:3 映像と1已:9映像に加えて、 

1己:9映像の上下に帯を付加して4:3にしたレ 
ターボックス信号の識別び可能）と接続する場合 
に選択します。 

感ム，マ キーで項目を選択し 、 ENTER 
(ミ央定）キーを押します。 


■ 言語-その他設定ぺージ 

① U モコンの□キーを2回押して再生を停止 
し 、 SET UP キーを押します。 

② く/^キーで「言語.その他設定ページ」 

を選択します。 

③ ENTER (ミ夫思キーを押します。 



音青、字幕、ディスクメニュー言語 

音声言語、字幕言語、ディスクメニュー言語をそ 
れぞれ設定することびでをます。詳しくは「音 
声、字幕、ディスクメニュー言語を設定する」 
(24 ページ）をご参照ください。 


視聴制旧 

視聴制限レベルの設けてある DVD (ディスクの 
ジャケットなどに表示びあります）では、お子様 
び視聴するのに適さないシーンびある場合、ディ 
スク全体または特定のシーンに視聴制限をかける 
ことびでをます。8段階のレベル設定びあります 
び、国によって制限レベルび異なります。 

r 視聴制限」を選択すると、し U 下のメニューび表 
示されます。 

① r 言語.その他設置ページ」 けら A / ▽ 
キーで r 視聴制限」を 選択し、^ キーでミ夫定 
します。 
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感ム I マ キーで 、 DVD レシーバーにセット 
されているディスクの視聰制限レベルを設定 

し 、 ENTER (ま定）キーを押します。 

③数字キーを使って、己衍のパスワードを入力 
します。初期設定では「000 000」びパス 
ワードに設定されています。必要に応じて 
「パスワードの変更」 （41 ページ）をご参照 
<ださい。 

^視聴制限レベルを設定すると、それより高い 
視聴制限レベルに指定されているディスクを 
DVD レシーバーで再生でをなくなります。□ッ 
クしたディスクを再生するには、パスワード入力 
び必要になります。 

巧昭制旧レベルについて 

数値び小さいほど視聴制限は厳しくなります。た 
とえば、レベル3 ( PG ) に設定した状態でレべ 
ル4 ( PG 13) のディスクを再生しよラとする 
とパスワードの入力画面になります。シーンごと 
にレベル設定されているディスクならば、その 
シーンをとばすか、代替シーンび収録されている 
場合は、それを再生することちでをます。 

ごを意 

ービデオ CD 、 スーバービデオ CD 、 CD や;毎賊版 
□ VD などに視聴制限をかけることはでをません。 

ーディスクのジャケットに表示びある場合でち、レべ 
ルびコード化されていないために、ネ見聴制限機能び 
効かないことびあ0ます。 


PBC (プレイバックコントロール） 

プレイバック再生を roN 」 または roFF 」 にで 
をます。この機能はビデオ CD 2.0 にのみ有効で 
す。詳しくは「プレイバックコント□-ル 
( PBC ) の操作 （ ビデオ CD のみ）」 （28 ぺージ） 
をご参照ください。 


MP 3 /JPEG ナビ 

MP 3 や」 PEG 画像を再生するとさに、再生方 
法の操作画面を表示するかしないかを設定しま 
す。 

① r 言語.その他設定ページ」から/ ▽ 
キーで rMP 3/ JPEG ナビ」を選択し、^ 
キーでま定します。 

r メニューぉ 0J 

操作画面を表示し、お好みのファイルを選んで再 
生します。 

r メニューなし J 

操作画面を表おせず、すべてのファイルを自動的 
に再生します。 

② A / ▽ キーで設定し 、 ENTER (ま定） 
キーを押します。 


VR フォーマットの再を 

VR (ビデオレコーディング）フォーマットには、 
ディスクに実際に記録される「才 U ジナル U ス 
卜」と才 U ジナルを元に編集して作成される「プ 
レイリスト」とい5 2種類のタイトルびありま 
す。この設定は、 VR フォーマットに対応してい 
ないディスクでは選択でをません。 

① r 言語.その他設定ページ」 からム！マ 
キーで 「VR U スト」を 選択し、^ キーでミ夫 
定します。「才 U ジナルリスト」または「プ 
レイリスト」を選択します。 

r オリジナルリスト J 

実際に記録されているタイトルを再生します。 

r プレイ y スト J 

才 U ジナルを元に編集して作成されたタイトルを 
再生します。プレイ U ストび作成されていない場 
合は選択でをません。 

② A / ▽ キーで選択し 、 ENTER (ま定） 
キーを押します。 

③ SET UP キーを押してセットアップメニュ ー 
を閉じます。 

④ 杉キーを押すと、選択されたタイトルび再生 
されます。 
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パスワードのを更 

r ディスクロック」と r 視聴制限」で使用する己 
析のパスワードを設定します。工場出荷時のパス 

ワードは rooo 000 」です。 

① r 言語.その他設定ページ」 けら么/マ 
キーで「パスワード」を 選択し、^ キーを押 
して「変更」を選択します。 



② ENTER (ま定）キーを押します。 

パスワード変更メニューび表示されます。 



③ 数字キーで現在の（ちい）パスワードを入力 
します。 

はじめてパスワードを設定するとをは、 

「000 000」を入力します。 

パスワードを忘れてしまったとをは、「000 
000」を入力します。 

④ 新しいパスワードを入力します。 

⑥ち5—度新しいパスワードを入力します。 

⑧ ENTER (ま定）キーを押します。 

新しいパスワードの登録完了です。 


DivX 文きコードの選択 

DivX ® V 0 D (ビデオ.オンデマンド）サービス 
を利用してダウンロードしたビデオに字幕びある 
場合、字幕言語の文字コードを選おすることびで 
さます。 

① r 言語.その他設定ページ」から/ ▽ 
キーで 「 DivX 字幕」を選択します。^キー 
を押して「グループ1」を選択します。 

③ ENTER (ミ夫思キーを押します。 


たを意 I 

ーディスクの種類や記録環境によっては、再生でさな 
いことがあ0ます。 

一外部字幕ファイルび正しく表示されない、わしくは 
まった<表示されないことがあ0ます。 

-ぶけ、 . sub 、. ssa 、. smi という拡張モのが部字幕 
ファイルに対応しています。 

(これらのファイルはディスクメこューに表示され 
ません。） 

一外部字幕ファイルをご使用の隙は、ファイル名の先 
頭に動画ファイルのファイル名を入力してくださ 
い。 

一同じ動画ファイルで最大]□種類の外部字幕ファイ 
ルに切り誓えることがでさます。 


デフォルト 

セットアップメニューの設定を工場出荷時の初期 
設定値に戻すことびでをます。 

① r 言語.その他設定ページ」から/ ▽ 
キーで「デフォルト」を選択します。^キー 
を押して「リセット」を選択します。 

② ENTER (ミ夫思キーを押します。 

^視聴制限、ディスクロック、パスワードしツか 
のすベての設定び、工場出荷時の初期設定値にな 
D ます。 


5 a.v^^elvyMM— 


41 





















—ナーの操作 


ごを意 

DVD レシーパ'-に FM アンテナと AM アンテナび接 
続されていることをご確認ください。 



フ□グラム 

■ PROG 


.TUNER 


■ 放送局を選局ずる 

① U モコンの TUNER キーを押します。ディス 
プレイに 「 TUNER / FM 」（ FM 放送）または 
「 TUNER / AM 」（ AM 放送）と表示されま 
す。どちらかを選択します。 

② A / ▽ キーを 押します。 

リディスプレイに 「 SEARCH 」 と表示されま 
す。 

なの放送局び自動的に選択されます。 

③ 手順②を繰0返して、お好みの放送局を選択 
します。 

④ 電波の弱い放送局を選択する場合、づ/0 
キーを数回押して周波数を調節しなびら選局 
します。 


■ 放送局を登録ずる 
(プリセット） 

本機には、お好みの放送局 （ FM 放送、 AM 放送 
合計30局）を登録することびでさるプリセット 
機能びあ D ます。 




ープ U セツト設定中2□秒経過してち操作び行われな 
い場合、自動的にプ U セットから抜け出します。 


巧を局を自動登録する 
(自動プリセット） 

最初に選局される放送局のプ U セット番号を指定 
して、自動登録を開始することびでをます。 


① 1」モコンの TUNER キーを押します。ディス 
プレイに 「 TUNER / FM 」 または 「 TUNER / 
AM 」 と表示されます。 

② 材づ/ OCH キーまたは数字キーを使ってプ 
U セット番号を入力します。 

③ U モコンの PROG キーを数秒間押すと 
「 AUTO 」 とディスプレイに表示されます。 

^プ U セットま号の入力びない場合、プ U セッ 
卜番号1から順に自動登録を開始します。すでに 
放送局び登録されているま号に新しい放送局を登 
録すると、(前登録されていた放送局は消去さ 
れ、新しい放送局び登録されます。 


放を局を手動登録する（手動プリセット） 

お好みの放送局を選んで登録することびでをま 
す。 

の登録したい放送局を選局します。詳しくは 
「放送局を選局する」 （42 ページ）をご参照 
<ださい。 

② U モコンの PROG キーを押します。 


③ KM / W キーでプ U セツトま号を選択しま 
す。 


プ□グラム 

④ PROG キーをちラー度押して登録します。 
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ーナーの操作 


■ 登録した放送局を選局ずる 
(プ U セット選局） 

KM /»!キーまたは数字キーで、聴をたい放送 
局のプ U セットま号を入力します。 

ディスプレイにプ U セツトま号、ラジオ周波 
数の順に表示されます。 


プリセットを解除する 

本機の□キーを 「Preset Deleted 」 と表示さ 
れるまで長押しします。 

現在選局している放送局の登録び解除されま 
す。 
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サウンドの調節 


ご注意 


高品質な音響効果をつく0だすには、 DVD レシーバー 
とスピーカーが正しく接続されているかご確認くださ 
い。詳し<は「スピーカーを接続する」 （12 ページ） 

をご参照 < ださい。 


トレプル 

TREBLE/ 

パス 

BASS 


AREA 

MODE 

SURROUND 



VOLUME 

け/一） 

I ン A ジサー 

ENHANCER 
(音質切 0 替え） 


TNARROWJ 

音場が比較的鮮明になります。最適な視聴空間は 
比較的狭くなります。 

rWIDEJ 

音場が比較的不鮮明になりますが、最適な視聴空 
間が広<なります。 


バーチャルサラウンドのモードを切0替え 
る 

バーチャルサラウンドのモードの設定を切り替え 
ることがでさます。 

バーチャルサラウンドのモードが作動している際 
に、 U モコンの M 日 DE キーを押します。 

TMUSICJ 

音楽モードにします。 

TMOVIEJ 

映像モードにします。 


■ パーチヤルサラウンド 


K — チヤルサラウンド機能をオン/オフに 
設定する 

2.1 チャンネル音声を已 .1 チャンネルの仮想ヴ 
ラウンド音声に切り替えることびでさます。 

U モコンの SURROUND キーを押します。 

ーディスプレイに 「 SURRON 」 と表示されま 
す。 

バーチャルサラウンド機能を解除するには 

再度 SURROUND キーを押します。 

ーディスプレイに 「 SURROFF 」 と表示されま 
す。 


バーチャルサラウンドの節囲を切日替える 

バーチャルサラウンドの範囲を切り替えることび 
でをます。 

バーチャルサラウンド機能び作動している際に、 
リモコンの AREA キーを押します。 


音響バランスを調節する 

視聴位置に合わせて、音響バランスを調節しま 
す。 

のバーチャルサラウンド機能び作動している際 

に、 U モコンの SURROUND キーを長}甲し 
しよ9 〇 

リディスプレイに 「 P 日 SCENT 」 と表示さ 
れます。 

③ 3秒し^内に VOLUME (+/-) キーを押す 
と、音響バランス （ P 日 S L 6, P 日 S L 己. 

POS L 4. POS L 3, POS L 2, P 0 SL 1, 
POS CENT，POS Rl,POS R 2, POS RS ， 
POS R 4, POS R 己 ， POS R 巨）を調節でさ 
ます。 

^3砂！;(内に操作が行われない場含、通常の 
音量調節機能に戻ります。 

[gin 

DVD レシーバーの電源を切ると、選択した音響バラン 
スび自動的に 「 POSCENT 」 に戻ります。 
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■ s ユージックエン八ンサー 

音の厚みや迫力、華やかさやグルーブ感を蘇らせ 
て、より良い音質を作 D 出します。リモコンの 

ENHANCER (音質切り替え）キーを押します。 

リディスプレイに 「ENH ON 」 と表示されま 
す。 

エン/\ンサー機能を解除するには 

再度 ENHANCER (音質切り替え）キーを押し 
ふ^ 〇 

リディスプレイに [■ ENHOFF 」 と表示されま 
す。 

ごを意 

ーナイト U スこングと S ュージックエン八ンヴーは、 
同時に使用でをません。 

ーアップヴンプ U ングが有効になっているとさや、 

日 6 kHz のサンプリングレートで収録されたディス 
クを再生しているときは、ミュージックエン八ン 
ヴーの機能は使用でさません。 


■ ナイトリスニング 

ナイト U ス U ングを設定すると、大をな効果音を 
抑えて会話やヴォーカ j レ音声などをはっさりと聞 
こえるよラに再生し、かすかな音は聴を取ること 
びでをる程度に大をく再生されます。夜間にアク 
シヨン映画などを視聴するとをに便利です。 

1」モコンの MGHT キーを押します。 

^ナイト U ス U ングび作動すると、ディスプレ 
イに 「 N に HTON 」 とま示されます。 

ナイトリスニングを解除するには 

再度 MGHT キーを押します。 

リディスプレイに 「 N に HTOFF 」 と表示され 
ふ^ 〇 

ごを意 

ーナイト U スこングと S ユージックエン八ンヴーは、 
同時に使用でをません。 

ーアップヴンプ U ングび有効になっているとさや、 

日 6 kHz のヴンプ U ングレートで収録されたディス 
クを再生しているとさは、ナイト U スこングの機能 
は使用でさません。 


■ 高音と低音レベルを調節ずる 

TREBLE (高音域）と BASS (化音域）のレベル 
を調節することによつて、さらに U アルなヴラウ 
ンドサウンドをお楽しみいただけます。 

① U モコンの TREBLE キーまたは BASS キー 
を押します。 

② 3砂しツ内に U モコンの VOLUME (+/-) 
キーで、高音 i 或と化音域のレベル （-6 dB か 
ら +6 dB まで1 dB 単位で調節可能）を調節 
しよ9 〇 

ごを意 

3砂政巧に操作び行われない場合、操作はキャン 
セルされ通常の音量設定に戻ります。 


■ 音量を調節する 

音量を上げるには U モコンの VOLUME +キー、 
下げるには VOLUME —キーを押します。 

^音量を最ルにすると 「 VOLMIN 」 とディス 
プレイに表示されます。音量を最大にすると 
「 VOLMAX 」 と表示されます。 

一時的にミ肖音にするには 

リモコンの MUTE キーを押します。 

消音になっている状態で再生は続をます。 

ミ肖音を解除するには 

再度 MUTE キーを押します。 


6望音 S 語 
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その他の操作 


■ スタンバイが態に切り替える 

DVD レシーバーまたはリモコンの STANDBY / 
ON (の/1)キーを押します。 

^スタンバイ備撒中は、 U モコンからの赤 
が線信号を受信するために、少量の電力を消費し 
ます。 


■ フ□ントパネルディスプレイ 
の明るさ調節 

U モコンの DIMMER (明るさ）キーを押して、 
DVD レシーバーのディスプレイをお好みの巧る 
さに調節します。 

DIM 1: 70%の明るさにします。 

DIM 2 : 40%の明るさにします。 

DIM OFF :通常の明るさに設定します。 


■ ス U — プタイマーの設定 

ス1」ープタイマーを設定すると、設定した時間の 
経過後、本機の電源を自動的にスタンバイ状態に 
切り替えることびでをます。 


スリープタイマーをおおするには 

リモコンの SLEEP キーを繰り返し押して、 
「SLEEP OFF 」 を選択します。 


■ か部 A V 機器で録画/録音する 

① か部レコーダーを DVD レシーバーに接続す 
ると 、 DVD レシーパ'-で再生している映像 
や音声をが部レコーダーで録画したり、録音 
することびでをます。外部レコーダーの接続 
ち法については、「その他の AV 機器を接続 
する」 （19 ページ）をご参照ください。 

② U モコンの入力選択キー （ DVD / CD 、 
TUNER 、 AUX 、 または USB ) を t 甲して乂 
力を選択し、録音するソースの再生を準備し 
ます。 

③ 外部 AV 機器の録音を開始します。 

I ご注意 I 

外部レコーダーの機能については、ご使用の機器に付 

属している取扱説明書をご参照ください。 


① U モコンの SLEEP キーを押して、デイスプ 
レイに 「SLEEP XX 」を表示させます。 

( XX は、ス U —プタイマーを設定する時間 
を分単位で表します。例：1己、30、4己、 

己0、 OFF ) 


③ U モコンの SLEEP キーを繰り返し押すと、 
順に1己、30、4己、己0、 OFF とデイスプ 
レイの設定時間び変わります。お好みの設定 
時間を選択します。 


リディスプレイに 「 SLEEP 」 と表示されま 
す。ただし 「SLEEP OFF 」 を選択した場合 
は表示されません。 

^ DVD レシーパ'-びスタンバイ（待機）に 
切り替わる10秒前から、ディスプレイに力 
ウントダウンび表示されます。 

「SLEEP 10」^ 「 SLEEPS 」.'.'^ 

「SLEEP 吕」^ 「SLEEP 1」 
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使用中に正常に作動しな < なった場合は、まず下記の点をご確認<ださい。下記！;(外で異常が認められ 
た場合や下記の対処を行ってち正常に作動しない場含は、電源を切り、電源コードをコンセントから抜 
いてから、お買上げ店または最寄りのヤマ八電気音響製品サービス拠点までお問い含わせ<ださい。 


電源び入らない 


巧像び出ない 


巧像び至む、またはをび正し<表示をれない 


テレビ設定をしてを画面サイズび切0替え5れない 


昭巧方法 

電源プラグびしっかりと差し込んであるかご確認ください。 

DVD レシーバーの STANDBY / ON キーを押して電源を入れてくださし、。 

正しいビデオ入力を選択してください。詳しくはテレビの取扱説明 
書をご参照 < ださい。 

DVD / CD モードになっていることをご確認ください。 

「 TV タイプ」の設定を変更する隙に左記の症状び駕生した場合は、 

1已砂間自動的に回復するのを待ってください （21 ページ)。 

プ□グレッシブスキャン機能を再生する隙に左記の症状び発生した 
場合は、]已砂間自動的に回復するのを待ってください （3 巨ペー 
ジ)。 

すべてのケーブルび正しく接続されていることをご確認<ださい。 
画像び多少歪むことびありますび、故障ではおりません。 
ディスクにミちれびおる場合は拭いてください。 

ディスク情報および使用しているディスクの種類をご確認<ださ 


音び出ない、または至む 


片柳のチヤンネルの音びほとんど出ない 
アングルや字幕、音青言語などの機能び作動しない 

DVD をビデオデッキで録画でをない 
ディスクび自動で巧0出される 

テレビ画面に表示されるゾニュー頃目を選択でをない 


ディスクび再生でをない 


「 TV 設定」で選択した設定び、ご使用のテレビの仕様と一致して 
いるかご確認ください。 

接続したアンプやテレビのボ U ュームを調節して<ださい。 
スピーカーび正しく接続されているかご確認ください。 

すべてのスピーカーケープルび正しく接続されていることをご確認 
<ださい。 

オーディオケーブルび正しく接続されていることを確認し、ソース 
の入力選択ボタン （ AUX など）を巧してください。 

サブウーファーの電源コードび正しく接続されているかご確認くだ 
さい。 

DVD レシーく一の対応ディスク情報および使用しているディスク 
の種類をご確認ください。 

スピーカーび正しく接続されているかご確認ください。 

ディスクによって操作でさない機能びあります。ディスクのジャ 
ケット等にある説明ちご覧ください。 

コピープ□テクトびかかっている DVD は、複製することびでをません。 

DVD レシー v / く一の対応ディスク情報および使用しているディスク 
の種類をご確認ください。_ 

セットアップメニューに入る前に、□キーを2度押して再生を停 
止してください。 

ディスクによっては選択でさない ニュー項目びあります。 
DVD + R / DVD + RW / DVD - R / DVD - RW / CD - R / CD-RW のレ]- 
ダーでファイナライズされていないディスクは再生でさません。 

DVD レシーバーで再生でさるディスク、映像方式 （ PAL または 
NTSC ) および U —ジョンコードをご確認ください。 

ディスクび破損している可能性びあります。別のディスクを再生し 
てみてください。 

セッ ト アップ;><ニュー 画面を消すには 、 SET UP キーを再度押し 
ます。 

視聴制限レベルの変更や、□ックされたディスクの再生にはパス 
ワードの入力び必要でず。 

DVD レシーバーの内部に結露び駕生することびあります。ディス 
クを取り出し、1時間程度電源を入れた状態で放置してください。 
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■■巧师 


と思った5 


獄 

巧巧方法 

DVD レシーパーで巧をしている音声をが部レコーダー 
で録音でをない 

適切なオーディオソースを使用してください。 

DVD レシーバーに接続した AV 機器で再生している音 
声を外部レコーダーで録音でをない 

DVD レシーバーと AV 機器をアナ□グ接続してください。 

音量び大を<な 6 ない/音び蛋む 

DVD レシーバーに接続している磯器の電源を入れてください。 

サブウーファーか百音び化ない 

ヴプウーファーび正しく接続されていることをご確認ください。 

セットアップ;ニューで、サブウーファーの音量を調節してくださ 
い。 

リモコンの SURROUND キーで、正しいサラウンド設定を選択し 
て < ださい。 

再生しているソースびサラウンド音声 （ DTS 、 ドルビーデジタル 
など）で録音または放送されていることをご確認ください。 

フ□ントパネルディスプレイに rSPEAKER ERRJ と 
表巧される 

ヴプウーファーの電源コードを抜いた状態で、フ□ントスピーカー 
び正し <接続されているかご確認ください。 

DVD レシーバーの電源モードをスタンバイ状態にして電源コード 
を抜いてください。約3日秒経ってから電源コードをコンセントに 
再接続して電源をオンにしてください。 

放送届の受信感度び悪い 

選択している放送局の電波び弱い場合、アンテナの高さや方向、設 
置場所を調節するか、別売りの屋がアンテナをご使用ください。 

DVD レシーバーをテレビやビデオデッキから離して設置してくだ 
さい。 

正しい周波数に合わせて< ださい。 

電気製品から雑音び出ている場合びあります。アンテナをすべての 
機器から離して設置して<ださい。 

リモコンで DVD レシーバーを正し<操作でをない 

リモコンのキー（1>キー、ピ材/»!キー）を押す前に、入力 
モードを選択してください。 

リモコンの操作範囲内で操作してください。 

新しい電池と交換してください。 

リモコン赤外線送信部を DVD レシーバーの U モコン受光窓に向け 
て操作してください。 

電池び正しくセットされていることをご確認ください。 

□ivX の映ほを再生で去ない 

DivX ファイルび DivX バージヨン已 .X の 「Home Theater 」 モー 
ドでエンコードされていることをご確認ください。 

DVD レシーバーび作動しない 

電源コードを抜さ、数分後にコンセントに再接続して電源をオンに 
して < ださい。 

USB 機器び認識されない 

US 目機器び正しく接続されていることをご確認ください。 

USB 大容量記憶装置でも、作動しない場合びあります。 

DVD レシーバーをスタンバイ状態にして、電源を入れてくださ 
い。 

DVD レシーバーをスタンバイ状態にして US 目機器を损いた棲、 
再度接続し、 DVD レシーバーの電源を入れてください。 

USB 機器に付属の AC アダプターびある場合は、接続してくださ 
い。 

テレビ画面に 「 US 目機器び対応していない」といラ内容のメッ 
セージび表示された場合は、 DVD レシーバーび USB 機器に対応 
しているかをご確認ください （「 US 目機器について」31ページ)。 

テレビ画面に 「 US 目機器の消費電力び高すざるため、対応してい 
ない」といラ内容のメッセージび表おされた場合は、 US 目機器を 
使用でさません （31 ページ)。 

HDMI 接続時、画像び表示されない 

下記の手順で 「 HDMI 映像」を「48日 P 」 に切り替えてください。 

1. フ□ントパネルの会キーを巧してください。またはリモコ 
ンの□キーを長押しし、ディスクを取り出してください。 

2. U モコンの <] キーを巧して<ださい。 

3. 1」モコンの AUDIO (音声）キーを巧してください。 
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活が 

鸦巧方法 

ディスクを DVD レシーパーに巧入でをない 

DVD レシーバーの電源を入れて、ディスプレイに 「 N 曰 DISC 」 

と表示されてからディスクを挿入してください。 

会キーまたは！>キーを巧して、ディスク挿入□からディスクを 
完全に取り出し、ディスプレイに 「 N 曰 DISC 」 と表示されてから 
再生したいディスクを挿入して<ださい。 



i 
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用語解説 


AAC (Advanced Audio Cording) 

MPEG -2/ MPEG -4 才ーディオ規格に含まれるデジ 
タル圧縮オーディオ信号です。 BS / 地上波デジタ 
ル放送で採用されています。最大で48チャンネル 
音声までを効率良<圧縮して記録、伝送でをます。 

DivX 

DivXNetwork , Inc び開発した、映像や音声データ 
を圧縮、伸張するプログラムです。3.11、 4. X 、 

已 .X などびあ D ます。高画質のままファイル容量を 
ルさくすることびでをます。 DivX お式に映像を変 
換したり、作成したファイルを再生するには DivX 
対応コーディングび必要です。 

DTS (Digital Theater Systems) 

Digital Theater Systems 社び開発したデジタ 
ル-サラウンド.システムです。最大已 .1 チヤンネ 
ルのヴウンドび再生でを、ドルビーデジタルよりも 
圧縮率び低いため、 U アルな音響効果び得られま 
す。 

JPEG (Joint Photographic Coding 
Experts Group) 

静止画像を 10 分の 1 〜 100 分の1に圧縮する技 
術です。名称は、画像圧縮アルゴ1」ズムを制定する 
目的で設立された団体の名前 (Joint _ 

Photographic Codin 有 Experts Group ) I こ 由来 
します。風景や写真データなどを圧縮するのに効果 
的です。 

MP3 (MPEG Audio Layer-3) 

高い品質を保ったまま、データ量を大幅に圧縮でを 
る音声データ圧縮技術です。 MPEG 1 と MPEG 乙 
の音声圧縮で使われています。 CD 品質のデジタル 
ヴウンドデータを約10分の1に圧縮でをます。 

MPEG (Moving Pictures Experts Group) 

動画および音声の圧縮規格の名称です。 

ISO (工業標準の策定を目的とする国際機関 
International Organization for Standardization 
の略）と I EC (電気、電子、通信、原子力などの分 
野で各国の規格-標準の調整を行なラ国際機関 
International Electrotechnical Commission CD 
略）び共同で標準化しました。 

MPEG 1、 MPEG 2、 MPEG 4 の3つの規格びあ D 
ます。 MPEG 1の画質は VHS ビデオ並みで、ビデ 
才 CD などで利用されています。 MPEG 2 の画質は 
S - VHS ビデオ並みで、 DVD ビデオなどで利用され 
ています。 

VR {ビデオレコーデイング）フォーマット 

録画後に編集びでさる、 DVD の記録ち式です 。 VR 
フォーマツト対応のプレーヤーでのみ再生可能で 
す。 


S ビデオ端モ 

S ビデオ信号を入出力する端テです。映像信号を、 
輝度を表す Y 信号と色を表す C 信号に分けて伝送 
するため、よ D 美しい映像で録画、再生を楽しむこ 
とびでをます。 

アスペクト比 

画面や画像の縦と横の長さの比率です。従来のテレ 
ビは3巧4、ワイドテレビなどは9巧1巨です。 

アナ□グ 

データび時間的または空間的に連続して変化する量 
で表されることです。アナ□グ端テは、左ち2つの 
チヤンネルから音声を出力します。 

HDMI 

HDMI ( High-Definition Multimedia Interface ) 

は非圧縮のデジタル音声/映像インターフェイスで 
す。 HDMI はデータ出力元（セットトップボックス 
や AV レシーバー など）と音声/映像モニター（デ 
ジタルテレビなど）を接続し、標準または八イビ 
ジョン映像とマルチチヤンネルのデジタル音声を1 
本のケーブルで伝送します。 HDMI はすべての 
ATSC (Advanced Television System 
Committee ) HDTV 標準を伝送し、将来的な要ホ 
に備えた処理能力で8チヤンネルのデジタル音声を 
伝送します。 

HDCP ( High-bandwidth Digital Content 
Protection ) と併用すると、コンテンツプ□バイ 
ダーとシステム管理者にとってま全な音声/映像イ 
ンターフェイスをご提供でをます。 

詳しくは、 www . hdmi . org / をご覧ください。 

インター レー ス 

1画面の走査線を奇数段、偶数段に分け、交互に表 
示する走査ち式です。通常のテレビに使われていま 
す。 

コンポーネントビデオ端モ 

コンポーネントビデオ信号を入出力する端テです。 
映像信号を、輝度を表す Y 信号と色を表す Pb / Cb 
信号及び Pr / Cr 信号の 3 系統に分け、それぞれの 
信号を独立して伝送するため、色をよ D 忠実に再現 
でをます。 

サラウンド 

U スナーの周囲に複数のスピーカーを配置すること 
で、3な元の音場効果を生み出すシステムです。 

巧昭制旧 

青少年に好まし<ないディスクや場面の視聴を拒否 
するために DVD ビデオに組み込まれた機能です。 

ディスクメニュ ー 

DVD に音声、字幕、アングルなどの情報び収録さ 
れている場合、テレビ画面にメニューび表示されま 
す。これらのメニューをディスクメニューと呼びま 
す。 
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用語お説 


ドルビーデジタル 

ドルビー社び開発したデジタル-サラウンド-シス 
テムです。完全に独立したマルチチャンネル音声を 
再生することびでをます。全帯域の音声成分を持つ 
フロントの3チヤンネル（フロント L / R 、 セン 
夕一)と、サラウンドのステレオ2チャンネル、化 
音域専用の LFE 0.1 チャンネルの、合計已 .1 チャ 
ンネルで構成されます。サラウンドびステレオ2 
チャンネルで収録されているため、音の移動感、 
木々のざわめをや波の音などの繊細な環境音ちをめ 
細か < 再現でをます。 

ビット 

コンピユーターで扱ラ最ノ」\の情報単位で、2進数を 
意味する binary 出 git の略です。オーディオ用語で 
は、アナログ信号をデジタル化する時の分解能のこ 
とを指します。ビット数び大をくなればダイナ5ッ 
クレンジ（ルさい音と大をい音の差）び大をくなり、 
よ D 細かな音量の変化び記録でをます。音楽 CD の 
ビット数は！ 6 bit ( ビット）、 DVD 才ーディオでは 
最大 24 bit (ビット）です。 


ビツトレート 

1砂間あた D のビット量です。 


プレイバックコントローオレ （ PBC) 

テレビ画面に表示されるメニュー画面を見なびら、 
ビデオ CD やスーパービデオ CD の見たい場面や情 
報を選ぶことびできる機能です。 

プログレッシブ 

1画面のすべての走査線を1度に表示する走査ち式 
です。インターレースに比べ、ちらつきび少なく滑 
らかな画像を映し出すことびでをます。 

U —ジョンコード 

DVD ビデオの再生可能地 i 或を限定するコードです。 
映画上映前の地域に DVD ビデオび出回らないこと 
を目的に、 DVD に組み込まれています。 U - ジョ 
ンコードは全部で日つあり、地域ごとに割り当てら 
れています。 DVD プレーヤーとディスクの U — 
ジョンコードび一致しないと再生でをません。 
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参考資料 


■ をな仕様 


DVD レシーパー （ DVR -1000) 

チューナー部 

FM 受信周波数韓囲 76.0 〜 90.0 MHz 
AM 受信周放数韓囲 曰31〜1602 kHz 


ディスク部 


レーザータイプ 半導体 

ディスク直径 1吕 cm 

ビデオデコード MPEG - l / MPEG -2 /DivX 3.1 1， 4 .x & 

己. x/DivX Ultra 


ビデオ DAC 
映橡信号方式 
ビデオフォーマット 


12ビット/108 MHz 

PAL/NTSC 

4:3/16:9 


コンポジットビデオ出力 
S ビデオ出力 


コンポーネントビデオ出力 

才ーディオ DAC 
再生周放数帯域 


オーディオ S / N 比 


1.0 Vp - p , 75 ohm 

Y -1.0 Vp - p , 75 ohm 

C - 0.3 Vp - p , 75 ohm 

Y -1.0 Vp - p , 75 ohm 

Pb / Cb Pr / Cr — 0.7 Vp - p , 7 已 ohm 

24 ビツト / I 曰吕 kHz 

4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz ) 

4 Hz - 22 kHz (48 kHz ) 

4 Hz - 44 kHz (96 kHz ) 

100 dB 


全高調腹重率 0.003已％ 

ダイナミックレンジ 目 OdB 


オー デイオフ ォー マット 

デジタルドルビーデジタル/ DTS/MPEG Compressed Digital 
PCM/Packed PCM 

16, 201 24 ビット 
サンプリング周腹数 44. 1，48| 88.21 
96. 17色.4,19吕 kHz 
MP 3( IS 0 9660) 

24, 32, 56, 64. 96,128,吕已6 kbps 
サンプリング周艘数16| 22.05, 24， 

32, 44.1148 kHz 
3己〜192 kbps , mono , stereo 


100 V ，已0/巨0 Hz 
吕巨 w 慮高） 

0.5 W (スタンバイ） 


WMA 

AAC 

総合 

電源電圧/周波数 
消費電力 


HDMI 出力 Type A 

USB Type A 

AUXIN (ステレオミニ）¢3.己 mm ミニジャック 

がお寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

43已 X 78惟）/38 ( 前） X 208 mm 
質量 3.吕 kg 


フ □ン トスピーカー ( NX - P 1 000) 


型式 2ウェイ密閉式 

インピーダンス 6 Q 


スピーカーユニット 11 .0 cm ウーファー（防磁型）+ 

吕.已 cm ソフトドームツイーター（防磁型) 
再生周渡数帯域 100 Hz 〜20 kHz (-1 OdB ) 

がお寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

145 x 262 x 178 mm 


質量 2.9 kg 


サブウーファー （ NX - sv \ nooo ) 


総合 

電源電圧/周腹数 
消費電力 
型式 

インピーダンス 


100 V ，已0/巨0 Hz 
200 W 

アドバンスドヤマ A アクティブサーボテ 
クノ □ジー 
6 Q 


スピーカーユニット 
再生周液数帯域 
入力感度 
- AUX In 


16 cm コーンウーファー（防磁型） 
35 Hz 〜100 Hz (- lOdB ) 


300 mV 


パお寸法（幅 X 高さ X 奥行を） 

230 X 477 X 440 mm 
質量 16.0 kg 


アンプ部 
実用最大出力 

-フロント L / R 白 0 W +90 W 

(全高調渡重率10%1 kHz ) 

-サブウーファー 10 0 W (全高調液重率10% 

100 Hz ) 


仕様およびか親は、改良のため予告なく変更することびありまず。 


本機は rJIS C 61 000-3-2 J 適合品です。 

JISC 61000 -3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性第 
3-2 部：限度値一高調波電流発生限度値 （1 相当たりの入力電 
流び 20 A _ LU 下の機器)」に基づさ、商用電力系統の高調波環境 
目標レベルに適合して設計-製造した製品です。 
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■ 言語コードー覧 


アイスランド 

7383 

ァイマラ 

6589 

アイルランド 

716己 

アゼルバイジャン 

6己90 

アツサム 

6己83 

アファル 

已己已已 

アフリカーンス 

已己70 

ァブバジァ 

6566 

アム A ラ 

6577 

アラビア 

6582 

ァルバニァ 

8381 

アルメニア 

7289 

イスピアク 

7375 

イタ IJ ァ 

7384 

イデイツシユ 

8973 

インター1」ングア 

7369 

インター1」ングア 

73已己 

インドネシア 

73已8 

ウェールズ 

已789 

クオ□フ 

8779 

ウクライナ 

8575 

クズべク 

8己90 

ウルドゥー 

8已82 

英語 

已978 

ェストニァ 

已984 

エスペラント 

已979 

才 一 IJ ヤ 

7982 

オランダ 

787巨 

才□モ 

7977 

カヴフ 

7575 

カシ S —ル 

7己83 

カタ□ニア 

676目 

カンナダ 

7已78 

カンボジア 

7己77 

ガ IJ チア 

7176 

韓国(朝鮮)語 

7己79 

キニャルワンダ 

8287 

キルギス 

7己89 

ギリシャ 

6976 

クルド 

7585 

ク□アチア 

7282 

グアラニー 

7178 

グジャラト 

718己 

グリーンランド 

7己7已 


ノ V ンガ IJ 一 

728己 

バシキール 

巨白白己 

バスク 

巨98己 

パシュト 

8083 

パンジャブ 

806己 

ヒンディー 

7273 

ビスラマ 

巨673 

ビ A - ル 

巨672 

ビルマ 

7789 

フィジー 

7074 

フィンランド 

7073 

フエ□— 

7079 

フランス 

7082 

フ IJ ジア 

7089 

ブータン 

巨890 

ブルガリア 

巨白71 

ブルターニュ 

巨682 

プ□バンス 

7967 

へブライ 

7269 

ベトナム 

8673 

ベ□ルシア（白□シア） 

巨白白9 

ベンガル(バングラ） 

巨白78 

ペルシャ 

706己 

ポーランド 

8076 

ポルトガル 

8084 

マオ IJ 

7773 

マヶドニア 

777己 

マダガスカル 

7771 

マライ（マレー） 

7783 

マラッタ 

7782 

マラヤーラム 

7776 

7ルタ 

7784 

モルダビア 

7779 

モンニ f ル 

7778 

3ルバ 

8979 

ラオ 

7679 

ラテン 

766己 

ラトビア（レット） 

7686 

1」トアニア 

7白84 

U ンガラ 

7白78 

ルーマニア 

8279 

レト□マンス 

8277 

□シア 

828己 

ヴオラピュック 

8679 


グルジア 

7565 

ヶチュア 

818己 

ゲール（スコットランド） 

7168 

コーサ 

8872 

コルシカ 

巨779 

サモア 

8377 

サン3 

8371 

サンスクリット 

8365 

シヨナ 

8378 

シンド 

8368 

シンノ V ラ 

8373 

ジャヮ 

7486 

スウェーデン 

8386 

スペイン ； Castilian 

巨983 

ス□パ‘キア 

837己 

ス□ベニア 

8376 

スワヒ1」 

8387 

スンダ 

8385 

ズールー 

908曰 

セルビア 

8382 

ソマ U 

8379 

タイ 

8472 

タガ□グ 

847巨 

タジク 

8471 

タタール 

8484 

タミル 

846己 

チェコ 

巨783 

チベット 

巨679 

中国語 

吕072 

ツオンガ 

8483 

ティグ1」ニア 

8473 

テルグ 

8469 

デンマーク 

6865 

トゥイ 

8487 

トルクメン 

847己 

トルコ 

8482 

トンガ 

8479 

H ■イッ 

6869 

ナウル 

786己 

曰本語 

74巨己 

ネパール 

7869 

ノルウェー 

7866 

ノルウェー 

7879 

A ゥサ 

726己 
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あィ了 

明るさキー、リモコン . 

アップヴンプリング . 

アングルの選択 . 

アンテナの接続 . 

イジエクトキ ー、 リモコン ....... 

一時停止キー、フ□ントパネル 

一般設定ページ . 

上キー、リモコン . 

映像設定ページ . 

オーディオ設定ページ . 

オートスタンバイ機能 . 

音声キー、リモコン . 

H ド言語の設疋 . 

音声言語の選択 . 

音量の調節 . 


さ行 

再生キー、フ□ントパネル ....... 

サブウーファーの接続 . 

サブウーファーの配置 . 

システム接続ケーブル . 

システム接続端テ、 U アパネル 
システム接続端テ、 U アパネル 

下キー、リモコン . 

視聴制限 . 

自動プリセット . 

字幕言語の設定 . 

字幕言語の選択 . 

シャッフル再生 . 

手動プリセット . 

消音キー、リモコン . 

数字キー、リモコン . 

バーム . 

スキップキー、フ□ントパネル 

スキップキー、リモコン . 

スク u — ン セーバー . 

スタンバイ状態への切り替え… 
スピーカー ケーブル . 


か行 

が部 A V 機器での録画/録音 . 46 

画質設定 . 36 

画像の回転 . 30 

画像の切り誓え効果 . 30 

画像のズーム . 30 

ガンマ補正 . 37 

繰り返し再生 . 26 

ク□マディレイ . 37 

冒のの P 义 XE . こ〇 

言語-その他設定ページ . 39 

高音レベルの調節 . 4巳 

工場出巧時の設定にする . 41 

コダックピクチャー CD の再生 ... 29 

コマ送り . 28 

コンポーネントビデオ出力端モ ... 1已 


コンポーネントビデオ出力端子、リアパネル ( DVR -1□ 日日) 


スピーカー端テ、 U アパネル （ NX - SW ] 00日) 

スピーカーの 接続 .... 

—力一の設置 ..... 

乂 L —力一の言交左 . 

ス U —プタイマー . 

セツトアップメニュ-覧 . 


た行 

タイトルの選択 . 

チューナー操作 . 

低音レベルの調節 . 

停止キー、フ□ントパネル ... 

ディスク挿入□、フ□ントパネル..… .. 

ディスク取り出しキー、フ□ントパネル . 

ディスクの再生 ... 

フィ乂ク> ニュー言詰の言及/ . 

ディスク□ックの設定 ... 

ディスプレイ、フ□ントパネル . 

デジタルオーディオ機器の接続 .. 

デフオルト. ... 

テレビの接続 . 

テレビの設定 . 

電源コード ..... 

電源コード差込□、 U アパネル （ DVR -1000) 
電源コード、 U アノくネ J レ （ NX - SW ] 000)....... 

登録した放送局の選局 .. 


な行 

ナイトリスニング . 

入力選択キー、リモコン 


は行 

パスワードの変更 ...... 

バナナプラグの接続 .... 

早戻し/早送りキー、フ□ントパネル . 

早戻し/早送りキー、リモコン . 

光デジタル入力端子、 U アパネル （ DVR -1000) 

左キー、リモコン ...... 

ビデオ巧ピンケーブル .. 

付属 □□. 

プリセット ... 

プ U セット選局 ... 

プ U セットの解除 ....... 

プレイバックコント□ール .... 

プレビュー機能.… ..... 

プ□グラム再生 ..... 

プ□グレッシブ機能 . 

フ□ントスピーカーの接続 . 

フ□ントスピーカーの配置. ..... 

フ□ントパネルディスプレイの明るさ調節 
フ□ントパネル、 DVR -1000.................... 

ヘッドホン端テ、フ□ントパネル . 

放送局の自動登録 . 

放送局の手動薑録 ... 

放送间のお ......... 

放送局の登録.. ..... 

ポータブル端テ、フ□ントパネル . 


〇已880已306已4048己 
13211 "313331224 
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4780924862097已0464 
13422241 "2 "134 


の國 

〇 〇 

片ぶ 

W § 


821462 
" I — _— 2 4 3 


82己已6已己43已01已24783 


2 4 4 


2 2 3 


2 4 _ 


2 


4 


が？ 


14己070442338038316已622226 
41 " 1"1 "4442333114 "4444 : 


已4 











































































































R 

REPEAT キ_、リモコン .... 

s 

S VIDEO 出力端子、 U アパネル （ DVR - 1000) 

s ビデオ出力端子 . 

S ビデオ出力端子、 U アパネル ( DVR -1000) 
SET UP キー、リモコン . 


E 

EJECT キー、リモコン . 

ENHANCER キ ー、 リモコン .. 

ENTER キ_、リモコン . 

F 

FMANTiS テ、 U アノくネ J レ ( DVR -1000) 


D 

DIMMER キー、リモコン . 10 

□旧 ECT キー、 U モコン . 10 

DivX ® V 0 D 登録コード . 34 

DivX の再生 . 29 

DivX 文字コードの選択 ..41 

DVI レンジ . 38 

DVR -1000. 4 

D 1/ D 2 MONITOR OUT 端子、リアパネル ( DVR - l 000) 

. 7 

D 1/ D 2 モニター出力端モ ...... 1已 


D 1/ D 2 モニター出力端テ、 U アパネル （ DVR -1 日0 0) 
. 7 


0 

ON SCREEN キー 、 U モコン . 9 

日 PT に AL DIGITAL IN 端子 、 U アパネル （ DVR -1000) 
. 7 


P 

P 巨 C . 28 

PHONES 端テ、フ□ントパネル . ..........日 

PORTA 巳 LE 端テ、フ□ントパネル . 6 

PRESET キー、 U モコン . 10 

PROG キー、リモコン ...... 10 


A 

A - B キー、リモコン 

ADV 映像 . 

AMANT 端テ、 U アパネル ( DVR -1000) 

AM アンテナの接続 . 

AM ループアンテナ . 

ANGLE キー、 U モコン .. 

AREA キー、リモコン . 

AUDI 日キー、リモコン…. ..... 

AUXIN 端子、 U アパネル （ DVR -1000). 
AUX 入力端子、 U アパネル （ DVR -1 日日 0) 


ま行 

ちキー、リモコン . 

S ユージ ックエン八ンヴ ー， 

モニター 出力端子 . 

モニター出力端子、 U アパネル （ DVR -1 日0 0) 


C 

COMPONENT VIDEO OUT 端子 、 U アノ':ネ J レ ( DVR - 
1000). 7 


N 

N に HT キー、リモコン 

NX-PIOOO . 

NX-SWIOOO . 


LINE 日 UT 端子、 U アノくネ J レ (DVR-1000)..7 # 

LINE 出力端子、 U ァパネル （DVR-1000).7 

2t 

麵 

M 

MENU キー、 U モコン .10 

MODE キー、 U モコン.… ... 曰 

MP3 の再生.……… ....... 29 

MP3/」PEG ナビ . 40 

MUTE キー、リモコン . 10 


5行 

リアパネル、 DVR -1000. 7 

リアパネル、 NX - SW 1000..... 8 

U ップシンク . 3已 

U ピート再生 . 26 

リモつン . 4 

I 」モコン受光窓、フ□ントパネル . 巨 

U モコンの準備 . 21 

リモコン、各部の名称 . 9 

レジューム機能 . 27 


H 

HDMI 映像.…….………… . 

HDMI オーディオ設定 . 

HDMI 機器の接続 . 

HDMI 端テ、 U アパネル （ DVR -1000) 


INPUT キー、フ□ントパネル. 


索引 


FM アンテナの接続.… . 18 

FM 簡易アンテナ . 4 

G 

白 NDiS テ 、 U アノくネ J レ ( DVR -1000). 7 


ね行 


ワイドスクリーン作成. 


..37 


JPEG の再生 . 29 


9 7已7 9 


0 9 9 7 


9 7 7 8 4 0 
3 - 1 - 1 


9 
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7 7 


〇已已7 

141 


0 4 4 


8 5 6 7 已 
3 3 1; 
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S 1/ S 2 選択 


T 日 P MENU / RETURN キー、リモコン 

TRE 巳 LE / 巳 ASS 牛一、 U モつン . 

TRUE LIFE . 

TV タイプ . 

TV ディスプレイ . 


u 

USB ポート、フ□ントパネル 

US 目機器の接続 . 

US 目機器のファイル再生 ........ 


V 

VIDE 日出力端子、リアパネル （ DVR -1000) 

VOLUME キー、リモコン .. 

VOLUME 、 フ□ントパネル . 

VR フオーマツトの再生 . 


W 

WMA の再生 


Z 

Z 日日 M キ ー 、 U モコン 


索引 


SHUFFLE キー、リモコン . 10 

SLEEP キー、 U モコン . 10 

STAND 巳 Y / 日 N キ ー 、フ□ントノ f ネ J レ . 巳 

STAND 巳 Y / 日 N キー、リモコン . 9 

SU 目 TITLE キ_、リモコン ... 10 

SURROUND キー、 U モつン . 9 


SYSTEM CONNECTOR 端子 、 U アノ（ネ J レ （ DVR -1 日日日) 


胡 


0 9 8 6 6 
1 "333 


5 01 
2 3 


フ□ち W 


期 


〇 


已巨 



























ヤ 7 八ホットラインサービスネットワーク 

ヤマノ加ットラインサービスネットワークは、本機を末おく、安むしてご愛巧いただくためのものです。 
サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。 


ヤマ八 AV 製品の機能や取0巧いに関するお巧い合わせ 

■ ヤマノ V オーディオ&ビジュアルホームページ 

お客様か日寄せ弓れるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参考 
にして < ださい。 

http://www.yamaha.co.jp/audio/ 

■ AV お客様ご相談センター 

(を国共通} 因。0570 -01- 1808 

全国どこからでわ巿内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS 、 IP 電話からは下記香号におかけください。 

TEL (053)460-3409 

FAX (0 已 3) 4 己 0-34 己 9 
干 430-86 己 0 静岡県お松市中区中 ミ 尺町 10-1 

受付日：月〜±曜日（祝日およびセンターの休業日を除く） 

受付時間：1日:00〜12;00、13:00〜18:00 


ヤマ八 AV 製品の修理、ヴービスパーツに関するお P 3 いをわせ 

■ ヤマ八電気音響製品修理受付センター 

(を国共通） 因〇已 70-01-2808 

全国どこからでを市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS 、 IP 電話か 5 は下記番号におかけください。 

TEL (053)460-4830 

FAX (053)463-1 127 

受付曰：月〜±暖曰（祝曰およびセンターの休業曰を除 <) 

受付時間：月〜金曜曰目:日〇〜1目:日日±曜曰白:日日〜17:3日 

修理お持ち込み•巧口 

受付曰：月〜金曜日（祝日および醉社の休業日を除く） 

受付時間： 9:0日〜17:4已 

化海道〒日 64 - 8543 ホし幌巿中央区南 10 条西 1 了目 1 - 巳 0 
ヤマ八センター内 
FAX ( 0 1 1 ) 512-6109 

首都圍〒 1 43 - 0006 東京都大田区平和島 2 了目 1 - 1 
京浜トラックターミナル內 14 号棟 A - 己 F 
FAX ( 03 ) 己 762 - 2 ] 2 己 

浜松 T 43 日- 0016 浜松市東区和田巧吕 00 

ヤマ A (株)和田工場内 
FAX ( 0 己 3 ) 462 -白 244 

名古屋干4日 4-0 □日8名ち屋市中 j 11区苗11町2了目1 -2 
ヤマ八(株)名ち屋倉庫 3 F 
FAX {日 52)6 己 2-0 白43 

大阪 〒己日 4 -日 052 吹田巿広芝町 1 0-28 
才ーク江坂ビルディング 2 F 
FAX { 06 ) 6330-5535 

九州 干 81 2 - 8508 福岡市博を区博を駅前吕了目 11 -4 

FAX ( 092 ) 472-2137 


* 名称、住所、電話番号、 URL などは変更になる場合びあります。 


♦ な証期間 

お買い上げ曰から1年間でず。 

♦ 保証期間中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくはイ呆証 
書をご覧ください。 

♦ 保証期間が過ざているとき 

修理によって製品の磯能び維持でをる場含にはご要望により有料にて 
修理いたしまず。 

♦ 修理料金の仕組み 

技術料 故障した製品を正常に修復するための料をです。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 

一般管理費等び含まれています。 

卽品け 修理に使用した部品巧金です。その他修理に f 寸帯する 

部材等を含む攝合ちあります。 

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用でず。 

別途、駐車料金をいただく場合びあります。 

♦ 補修用性能部品の最低保有期間 

補修用性能部品の最な保有期間は、製造打ち切り後8年でず。補修用 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

♦ 製品のげ態は詳しぐ 

サービスをご依頼されるとさは製品の状態をで去るだけ詳し <お知らは 
ください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知らはください。 
《品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。 

♦ スピーカーの 修理 

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気部 
品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、エージン 
グの差による音色の違いび出る場合びあります。 

♦ 摩耗部品の交換について 

本磯には使用年月ととちに性能び劣化する摩转部品(下記参照)び使 
用されています。摩耗部品の劣化の進行度含は使用環境や使巧時間 
等によって大をく異なります。 

本磯を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を 
交撰されることをおずすめします。 

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマ/ V 電気音響製品修 
理受付センターへご相談ください。 


摩拜部品の一例 

ボリュームコント □- ル、スイッチ’リレー類、接続端テ、ランスベルト、 
ピンチ□ーラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など 


X このぺージは、安全にご使用いただくために A V 製品全般について記載して 
おじます。 
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ホ年ごほ用の製品の点巧を！ 

> 

の 

愛情点検 

こんな症がはありませんか？ 

♦ 電源コード’フラグび異常に熱い。 

♦ コゲ < さい臭いびする。 

♦ 電源コードに深いキズか変形びある。 

♦ 製品に触れるとピ U ピリと電気を感じる。 
♦ 電源を入れても正常に作動しない。 

♦ その他の異常’故障びある。 

畢 



ずぐに使用を中止してください。 



事故防止のため電源プラグをコンセントから抜を、 

必ず販売店に点検をご依頼ください。 

なお、点検•修理に要する費用は販売店にご相談ください。 
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